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AMICO VISION

Sterownik nakranowy do tadowania

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Sterownik nakranowy

tacznosc: Bluetooth® 5.0

Kompatybilny z Nuvola WiFi Vision do potaczenia z Internetem
przez Wi-Fi 2,4 GHz

Liczba stref: 1

Gwint wlotowy %"- 1 GW (metal)

Gwint wylatowy %" GZ

Cisnienie robocze: min. 10 bara - maks. 6,0 bardw
Maks. przeptyw: 40 L/min

Elektrozawdr membranowy 9Vdc

Idejmowana jednostka sterujaca

Korpus ABS

Pokrywa ochronna wyswietlacza

Rodzaj zasilania: Li-ion 18650 2000mAh 3,6V
Wejscie micro-USB do tadowania

Wejscie czujnika deszczu (ztgcze jack)

Interfejs oprogramowania: aplikacja Rain Vision (i0S i Android)
Liczba programow. 2

Czas rozpaczecia na program: 1

Czas pracy: od 1min do 480 min

Czestotliwos¢ podlewania: od co 6 godzin do raz na 15 dni
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Urzadzenie Nuvala WiFi Vision jest stworzone na
potrzeby profesjonalistow do zdalnego zarzadzania
systemami Klientow, bez koniecznosci przebywania
na miejscu.

Jest to narzedzie, ktdre pozwala sterownikom Vision
tgczyc sie z Internetem,

a tym samym komunikowac sie ze smartfonem,
komputerem PC czy tabletem.

PURE VISION

tadowalny sterownik skrzynki zaworowej IP68

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Steruje elek +C27:C36

Liczba stref. 1-2-4-6

Stopien achrony IP68 (korpus i przytacza)

Rodzaj zasilania: Li-ion 18650 2000mAh 3,6V

tacznosc: Bluetooth® 5.0

Kompatybilny z Nuvola WiFi Vision dla potaczenia Wi-Fi 2,4 GHz
Kompatybilny z Turbing i panelem Luce Vision do tadowania

Pamiegc trwata: programowanie i ustawienia pozostaja w
pamieci nawet bez zasilania

Interfejs programowania: aplikacja Rain Vision (i0S i Android)
Liczba programaw:

- 2 dla trybu standardowego

- 4 dla trybu zaawansowanego

Czas rozpoczecia na program:

- 1dla trybu standardowego

- 6 dla trybu zaawansowanego

Czas pracy (na strefe/stacjg): od 1min do 480 min
Czestotliwos$é podlewania:

- Wedtug interwatdw (tryb standardowy i zaawansowany)

- Tygodniowe iflub parzyste/nieparzyste dni (tryb
zaawansowany)

Funkcja ON/OFF: ogélne - programy - dni - strefy

Pauza od 1do 300 dni

Funkcja sterowania pompa (zawdr gtowny) programowalna
wedtug strefy

Budzet: 10% do 200%

Wejscie czujnika deszczu programowalne wedtug strefy

Opdznienie strefy od 0 do 240 sekund
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ZENIT VISION
Zewnetrzny sterownik nascienny 220/24 VAC

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Sterownik do zawordw elektrycznych 24Vac

Liczha sekeji: 6, 8,1216

Sterownik zewnetrzny

Transformatory wewnetrzne:

Wejscia: 220Vac, 50Hz, 30VA

Wyjscia: 24Vac, 1,25A"

tacznosé: Bluetooth® 5.0

Kompatybilny z Nuvola WiFi Vision do potaczenia z Internetem
przez Wi-Fi 2,4 GHz

Wbudowany akumulator zapasowy do odmierzania czasu (7 dni)
Pamiec trwata: programowanie i ustawienia pozostajg w
pamieci nawet bez zasilania

[arzadzanie sterownikiem za pomoca aplikacji Rain Vision
Liczba programow: 4

Czas pracy (na program): od Tmin do 480 min

Czas trwania nawadniania (na sekcje): od Tmin do 480 min
Czestotliwo$¢ nawadniania:

- W odstepach czasu i/lub co tydzien (ze sterownika i aplikaci)
- Dni parzyste/nieparzyste i/lub kalendarz * (mozna ustawic
tylko w aplikacji Rain Vision)

Ogdlne WE./WYL.[programy/dni/strefy

Pauza od 1do 300 dni

Niezalezne wyjscie do zarzadzania pompa (programowe wedtug
strefy/stacji)

Niezalezne wyjécie do sterowania pompa (programowalne
wedtug strefy/stacji)

Funkcja fertygacji

Korekta sezonowa (budzet): 10% do 200%

Wejscie czujnika deszczu (programowalne wedtug sekeji)

*Opaznienie strefy od 0 do 240 sekund (mozna ustawic tylko w aplikacji Rain
Vision)

NUVOLA WiF1 VISION
Urzadzenie Wi-Fi do zarzadzania sterownikami przez
Internet

tacznosé: Bluetooth® 5.0

tgcznosc Wi-Fi 2,4 GHz

Rodzaj zasilania: USB Typ-A BV - 1A
Maksymalna liczba urzadzen, do sparowania: 10
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VISION

smart irrigation

INTELIGENTNY SYSTEM
NAWADNIANIA

Inteligentne nawadnianie wykarzystuje potaczone narzedzia, Wszystkie kontrolery Vision Range sa tadowalne,

Ktdre pozwalajg lepiej zarzadzac zasobami wodnymi i wykorzystuj baterie litowe i mozna je podtaczyc do
Czasowymi. aplikacii Vision. Po pobraniu aplikacji Vision wystarczy
tgcznosc i zrownowazony rozwdj stanowig podstawowe wybrac potaczenie Bluetooth® 5.0 lub Wi-Fi za pomoca
wymagania, aby system byt naprawde inteligentny. Nuvola Wi-Fi Hub. | rozpoczac zdalne zarzadzanie

Vision™ ma jednak o wiele wiecej. systemem: prosto i szybko!

INTELIGENTNY SYSTEM NAWADNIANIA PODEACZENIE SAMOWYSTARCZALNY MODULOWY ZROWNOWAZONY ROZWLL)
T ENERGETYCZNIE
Smart Vision
System Smart Vision™, w 100% wyprodukowany we Wtoszech,
@ jest doskonatym przyktadem mis;ji firmy RAIN:
projektowanie i produkcja potgczonych do zrdwnowazonych
A a A Rer Przez aplikacje (Android Akumulatary i opcje Mozliwo$¢ wyboru Zero Waste - dzieki
[0zZWiRzan dla profeslor?aln(.ego na\.Nadnlanlal, L ii0S) oraz aplikacje tadowarek pomiedzy: typ potaczenia,  akumulatorom litowym
w celu zagwarantowania wiekszej prostoty i wydajnosci internetowa dzieki opcje tadowania, aplikacja
Bluetooth® 5.0 i Wi-Fi. czujnikdw Lub aplikacja

pracy specjalistom od nawadniania. oS

Kontrolery Pure VisionTM s wypasazone w akumulatory litowe
wielokrotnego tadowania, dzigki ktdrym system

Rain Smart Irrigation jest catkowicie samowystarczalny i
zrownowazony. Do wyboru s dwa zmieniajace sie narzedzia:

Turbina Vision, ktdra wykorzystuje energie wody oraz panel Luce Vision,
ktdry zasila kontroler energig promieni stonecznych.

TURBINA VISION ® LUCE VISION
Mikroturbina wodna W}P} Panel stoneczny

WEASCIWOSCI TECHNICINE WEASCIWOSCI TECHNICZNE
Maksymalny przeptyw: 50 |/min Maksymalna generowana mac: 0,5 W

Ci$nienie robocze min./max.: 1-6 bar Dtugosc kabla: 5m

Dtugosé kabla: 5m

Gwint wlotowy/wylotowy: 1" 6Z \%EE’V

Potaczenie wodoszczelne IP68

Potaczenie wodoszczelne P68

Brochure_Vision_ POLACCO logo.indd PasBopor 2 u3 2 - Crpannu(2, 3)



INTELIGENTNE FUNKCJONALNOSCI STEROWNIKOW
PROGRAMOWANIE ZA POMQCA APLIKACJI

AMICQ VISION PURE VISION ZENIT VISION
CHARAKTERYSTYKA
elektrozawordw 24Vac
RODZAJ ZASILANIA Bateria litowa Bateria litowa Wewnetrzny transformator
220Vac
1RaDE0 PRADU 1 12,46 6,8,12,16
Rain Vision App
Rain Vision App Wyswietlacz
INTERFEJS UZYTKOWNIKA Wyswietlacz Rain Vision App Pokretto
Pokretto Klucze
Led
WEJSCIE CZUINIKA DESZCZU ([ ) () ([
PROGRAMOWANIE
TRYB STANDARD STANDARD ZAAWANSOWANY ZAAWANSOWANY
PROGRAMY 2 2 ! [
CZAS ROZPOCZECIA PROGRAMU 1 1 6 6
CZAS PRACY WEDLUG STREF 1-480 min 1-480 min 1-480 min 1-480 min
Wedtug odstepdw Tygo- Wedtug odstepdw Tygo-
CZESTOTLIWOSC PODLEWANIA W interwatach W interwatach dniowych/ Dni parzyste/ dniowych/ Dni parzyste/
nieparzyste nieparzyste
DODATKOWE CECHY
CZUJNIK DESZCZU WEDEUG STREFY @) @) o ()
POGODA WEDEUG STREFY O (@) o [
BUDZET @] (@] ([ o
OPGZNIENIA WEDEUG STREFY (@) (@) o o
ZAWGR GEGWNY (@) (@) ° o
STEROWANIE POMPA (@) (@) o
FERTYGACJA (@) (@) O [ ]
WE./WYE.[PAUZA
OGGLNE WE./WYE () () o ([
PROGRAM WE./WYE. @) @] o o
STREFA WE./WYE (@) (@) o o
DNI WE./WYE @) @) o o
1-30 DNI PRZERWY @) @) ([ ) ([ )
PRZERWA POGODOWA ([ ) ([ ) [ ] [ ]
&
«AQUA - Grupa SBS» sp. z 0.0. ODWIEDZ NASZA STRONE
Marii Sktodowskiej-Curie 25 RAINVISION.IT
. ,
65-124 Zielona Gora PO WIECEJ INFORMACJI

RAIN S.p.A.
Via J.F. Kennedy 38/40 - 20023 Cerro Maggiore (M) - Italy www.rain.it/en
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