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1. KLUCZ DOBORU POMP ZATAPIALNYCH.
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Klucz doboru pomp zatapialnych.

Nomogram strat przy doborze pomp.

Wskazéwki ogélne przy doborze pomp zatapialnych.
Wykonania materiatowe urzadzen zatapialnych.
Klucz oznaczen pomp zatapialnych.

Opis uzytych w katalogu symboli i skrotéw.

Pompy typu RPX i RPX1.

Opis konstrukgji, spos6b uszczelnienia watu, zastosowanie pomp typu RPX i RPX1.
Charakterystyki zbiorcze pomp typu RPX i RPX1.
Charakterystyki pomp typu RPX.

Charakterystyki pomp typu RPX1.

Wymiary przytgczeniowe kroccow ttocznych oraz zamocowanie pomp typu RPX i RPX1.

Wymiary pomp typu RPX i RPX1.

. Pompy typu RPZ, RPZ1.

Opis konstrukgcji, sposéb uszczelnienia watu, zastosowanie pomp typu RPZ, RPZ1.
Charakterystyki zbiorcze pomp typu RPZ, RPZ1.

Charakterystyki pomp typu RPZ.

Charakterystyki pomp typu RPZ1.

Wymiary przytgczeniowe kro¢cow ttocznych oraz zamocowanie pomp typu RPZ i RPZ1.
Wymiary pomp typu RPZ i RPZ1.

. Pompy typu RPG, RPG1.

Opis konstrukgji, spos6b uszczelnienia watu, zastosowanie pomp typu RPG, RPG1.
Charakterystyki zbiorcze pomp typu RPG, RPG1.
Charakterystyki pomp typu RPG, RPG1.

Wymiary przytgczeniowe kro¢cow ttocznych oraz zamocowanie pomp typu RPG i RPG1.

Wymiary pomp typu RPG i RPG1.
Urzadzenia zatapialne.

Mieszadta typu WIR.

Mieszadta napowietrzajgce typu MN.
Instalacja nosna mieszadet.
Strumienice Typu ST100

Nr. KP.03.4B/15/02 Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Strona

BIALOGON

© 00 NN O o ogab~DN

o g b B DD DDA DB W®ONDNMNNDNDND S
W N O NN N a0 N0 g a NS g



2. NOMOGRAM STRAT PRZY DOBORZE POMP*.
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*Nomogram wykonany jest dla wody czystej o temp. 20°C.
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3. Wskazowki ogolne przy doborze pomp zatapialnych.

» Rodzaj wirnika uzalezniony jest od specyfikacji medium ttocznego.
» Wysoko$¢ podnoszenia oraz wydajnos¢ odnoszg sie do medidw o nastepujgcych wiasciwosciach:
- gestosc cieczy p = 1 kg/dm3,

- lepko$¢ kinematyczna y = 1 mm?/s (1 cSt)
* Pobér mocy nalezy skorygowaé o warto$¢ gestosci pompowanej cieczy:

Pow = pm- P2

gdzie P2w, kW - wymagana moc dla pompowanego medium,
pm, kg/dm3 - gestos¢ pompowanego medium,
P, kW - maksymalna moc na wale pompy.
Przy obszarze pracy miarodajny jest zawsze punkt o wyzszym poborze mocy.
» Celem wyeliminowania nieuniknionych tolerancji wyznaczonych charakterystyk instalacji,
charakterystyk pomp i charakterystyk silnika zalecany jest dobér wielkosci silnika zawsze z rezerwg
wg PN - ISO 9908.

4. Wykonania materialowe urzadzen zatapialnych - wyk. standard.

. Materiat
Czesc .
Pompy zatapialne

Korpus pompy EN-GJL 250
Wirnik pompy EN-GJL 250
Kadtub zespotu EN-GJL 200
napedowego
Wat 1.4028 (3H13)

Uszczelnienie
mechaniczne od
strony pompy

weglik krzemu weglik
krzemu

Uszczelnienie
mechaniczne od wegiel / weglik krzemu
strony silnika
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5. Klucz oznaczen pomp zatapialnych.

Przy sktadaniu zaméwien w celu jednoznacznego sformutowania zapotrzebowania oraz prawidtowe;

realizacji prosimy o stosowanie oznaczen wg podanego nizej klucza (przyktad).
RPX 50-160 . 4 1 a - zgodnie z liczbg biegunow silnikow elektrycznych:

N (2) - 2900 [min-"], (4) - 1450 [min-"], () - 960 [min-], (8) - 720 [min-"];

b - nr przy kazdej charakterystyce;

typowielkosé
a- obroty
b - nr charakterystyki

6. Opis uzytych w katalogu symboli i skrétow.

Parametry
Oznaczenia:
Q - wydajnosc¢ (natezenie przeptywu objetosciowego) [m3/h]
H - wysoko$¢ podnoszenia (rozporzgdzalna) [m]
P - moc mechaniczna na wale pompy [kW]
9 - $rednica wirnika pompy [mm]
9. - maksymalny wymiar zanieczyszczenh statych [mm]
Pnom - ci$nienie nominalne [MPa]
n - sprawnos$c¢ energetyczna [%]
o} - gestos¢ czynnika [kg/m3]
Wymiary przytaczeniowe [mm]
DN - Srednica nominalna
D. - Srednica zewnetrzna kotnierza
Do - Srednica podziatowa otworéw w kotnierzu
Ds - Srednica przylgi
i - liczba otworéw w kotnierzu
M - gwint szpilek dla kré¢ca wlotowego
do - Srednica otwordéw w kotnierzu
g - odlegtosc¢ od flanszy do spodu kotnierza
2g+20 - dtugosc¢ Srub spinajgcych kotnierze

— Q —
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7. Pompy typu RPX i RPX1

7.1. Opis konstrukciji, sposob uszczelnienia watu zastosowanie pomp typu RPX
i RPX1.

Opis techniczny:

Pompy zatapialne typu RPX i RPX1 przeznaczone sg do pracy w zanurzeniu w pompowane;j
cieczy. CzeS¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia
mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze -
przestrzeh hydrauliczng pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowg od komory silnika
elektrycznego, chronigc w ten sposéb przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego.

Pompy oferowane sg w dwdch wersjach:

- do statej instalacji
- do swobodnego zatapiania z kro¢cem ttocznym zakonczonym nasadg strazackg lub koncowkg do
podtgczenia weza elastycznego.

Zastosowanie:

Pompy typu RPX z wirnikiem dwukanatowym przeznaczone sg gtdwnie do pompowania:
- cieczy zawierajgcych zanieczyszczenia krotkowtOkniste i ciata state o Srednicy do 58 mm w
zaleznosci od typowielkosci,
- wody nieoczyszczonej,
- szlamu zawierajgcego osad czynny.
Pompy typu RPX1 z wirnikiem jednokanatowym przeznaczone sg gtéwnie do pompowania:
- cieczy zawierajgcych wieksze ciata state i zanieczyszczenia dtugowtdkniste,
- Sciekow surowych,
- wody nieoczyszczonej,
- szlamu zawierajgcego osad czynny.

Temperatura pompowanego czynnika nie moze przekracza¢ 40°C, za$ ciezar wilasciwy cieczy

y=1100 kg/m3, pH = 6 + 10.
Pomp nie mozna stosowac do ttoczenia produktéw spozywczych.

— Q—
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7.2. Charakterystyki zbiorcze pomp RPX, RPX1.
Charakterystyki zbiorcze pomp RPX.

H [m] 1 2 3 4 6 810 20 30 40 60 80 100 Q [l/s]
70 1 L L L L L L T L L L L L T 1
60
50
40

80-31
0 NG
30 L
125 - 315 _ RPX 125-400 960 str. 13
e ; -
80 - 250 ’ ‘ ‘
.................. 153513 Seemmmmmme e | RPX150-250 960 str. 14 |
20] =~ i
e Y
RPX 50-200 1450 str. 10 \ ___ RPX 200-400 960 str. 57
10 ~
RPX 80-250 960 str. 11 T~ \\ \\ N
1 1 1 LI Q\ N\ ]\
0 RPX 125-315 960 str. 12 ‘ I RPX150-40% 720 str. 14
1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80100 200 300400 600 8001000

Q [m?/h]
Charakterystyki zbiorcze pomp RPX1.

H [m] 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 100 Q [l/s]
60 1 1 1 1 1 1 1 Ll 1 1 1 1 1 1 Ll 1

RPX1 150-315 A

S ~
30 ' SN
\\
RPX1 150-250 \\
1450
20 str. 18
RPX1 100-250 1450 str. 17 \
| RPX1 80-220 1450 str.16 PX1 200400\,
10— 960
RPX1 100-250 960 str. 18 S 20 \
RPX1 80-220 960 str. 16 /
T T\‘ RPX1 150-250 960 str. 19
0 1 2 3 4567810 20 30 405060 80 100 200 300400 6008001000

Q [m¥h]
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7.3. Charakterystyki pomp typu RPX.
Charakterystyki pomp RPX 50-160 (2900 obr/min.)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1
{ {
.
30 :\ \‘?o& % @, =25mm
—— —— Nmax 71%
20 ‘ — \\ Nevex 61% \ \
Nmax 57% \\ .
10 -{Zabezpieczenia pompy: - RPX 50-160.23 RPX 50-160.22  RPX 50-160.21 |
« Czujnik temperatury ' o~ RPX 50-160.24
[|+ Czujnik wilgoci RPX 50-160.25 ‘
0 ‘ '
0 20 40 60 80 Q [m?/h]
P [kW] |
RPX 50-160.21
8,0 ] RPX 50-160.22
6,0 I e B —— RPX 50-160.23
] RPX 50-160.24
4,0 — RPX 50-160.25
=
2,0 —
0,0
0 20 40 60 80 Q [m?/h]
Tabela wvmiardw przviaczy str. 21 Wvmiarvy pomp i instalacii str. 22
Charakterystyki pomp RPX 50 - 200 (2900 obr/min)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[lis]
H [m] 1 1 1 1 1 L 1 1 1 — : 1
60 —— &/t L
—) RPX 50-200.21
Nmax|62% 3, =22 mm
RPX 50-200.22
j - - Nimax 64%
0 Zabezpieczeni o — ‘: RPX 50-200.23
e e Y — — RPX 50-200.24 — |
-gzu}nit }Nilgzci o I RPX 50-200.25 ‘
20 ‘ f t
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m?h]
P [kW] / RPX 50-200.21 RPX 50-200.22 _— ReX 50_2‘00_23
e
B // Iy RPX 50-200.24
8,0 - /_____———f RPX 50-200.25
/’ ________--'
-——"—_—-__-
40 ——
0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m/h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
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Charakterystyki pomp RPX 50 - 200 (1450 obr/min)

0 2 4 6 8 10 12 14 Q[lis]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1
1 6 58% i
= A Nmax 57% z :
1 2 @, =22 mm
e e— N 56% ==
; T
\ﬂmax 599 Nmax 58% ey !
4 -1 Zabezpieczenia pompy: RPX 50-200.43
+ Czujnik temperatury RPX 50-200.45 RPX 50-200.44
|+ Czujnik wilgoci | ‘
0 ‘ T
0 10 20 30 40 50 Q [m*¥h]
P [kW] RPX 50-200.41
/ - K
2,0 S RPX 50-200.42
1,6 —_— RPX 50-200.43
e — e RPX 50-200.44
12 T —F—— — - L RPX 50-200.45
———— —
0,8 frmmm—
0,4
0,0
0 10 20 30 40 50 Q [m?/h]
* Wyposazenie dodatkowe
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
Charakterystyki pomp RPX 80 - 250 (1450 obr/min)
H [m] 0 10 20 30 40 50
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nmax 71%
24 — e — T — \ Nmax 72%
:§\\ \ n/mm%
T e —— —
_— \Q\\ \\ RI"X 80-250.41 |
8 T zaverni - - inar 68% — ~ RPX 80-250.42
. giﬁE& S&;ﬁ%ira?m " = RPX 80-25045 | < 0020044 - 80-250-43‘
0
0 50 100 150 200 Q [m?/h]
P [kW]
12,0 RPX 80-250.41 |
) RPX 80-250.42
— RPX 80-250.43
8,0 é% RPX 80-250.44
_%’/, RPX 80-250.45
4,0 Zﬁ
0,0
0 50 100 150 200 Q [m?/h]

* Wyposazenie dodatkowe

Tabela wymiaréw przy’raczy str. 21

n= BIALOGON
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Charakterystyki pomp RPX 80 -250 (960 obr/min)

H [m] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[l/s]
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1
T —— \ \
6 ‘\\:\\ Nrex76% &i |
I — e T% | — _
— \\730@ % \\\ \ @, =50 mm
4 ~ RPX 80-250.61 —
Zabezpieczenia pompy: \ RPX 80-2|50A63 RPX 80-250.62
|+ Czujnik temperatury RPX 80-250.64
+ Czujnik wilgoci
o L |
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m?/h]
P [kW] |
RPX 80-250.61
3,0 — ﬁ
//’ RPX 80-250.62
2,0 — RPX 80-250.63
_—— I RPX 80-2I50.64
1,0 —/—=
0,0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m?/h]
* Wyposazenie dodatkowe
Tabela wymiarow przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
Charakterystyki pomp RPX 80 - 315 (1450 obr/min)
H [m] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 QJ[lis]
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1
40 — N 65% & I
N 67% z
30 —l7 68% D, =40 mm I
—— — RPX 80-315.41
20 \Nmex 68% T — L — —
— Rszom 5_31543 RPX 80-315.42
1 0 -H Zabe;pleczenla pompy: -
« Czujnik temperatury
[1+ Czujnik wilgoci
0
0 40 80 120 160 Q [m3/h]
P [kW] ‘ RPX 80-315.41 R
16 — /E( 80-315.42
—— RPX 80-315.43
12 f/{  — RPXB0315.44
/; '4.—————"
8 —
——_—‘——__—
4 3
0
0 40 80 120 160 Q [m?/h]

* Wyposazenie dodatkowe

Tabela wymiarow przytgczy str. 21
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Charakterystyki pomp RPX 125 - 315 (1450 obr/min)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q [l/s]
H[m] PR SR T T N SR S T T | PR T TR NN TR T TR TR N ST T S 1 PR SR R SRR RN TR SN SR T (N S S 1 [ T TR TR T N TR S T 1 |||||I|||}||"
40 ]
36 — ]
32 — o 75.6% N
) L]
32 — — — ] e zeni Xosowan, ]
pa’”ﬂ/z,y,/
20 T— T4 6% —— T— ////f/e/,,
16 i — — — —— o~ |
1 g 1 Zabe_zpieczenia pompy: — T~ \__\ —1 RPX }125'315‘41
g Czu4n!k te‘mpe.ratury RPX 125-315.43 -1-- RPX 125-315.42
4 - Czujnik wilgoci I ! ; I
0 +—F—F— —— —t
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Q [m?%¥h]
P [kW] T
32 [ PPTTCERIE
o8 i — SLaes RIPx125-315.40_
24 /74/ - RPX 125-315.41
20 —— — RPX 125-315.42
16 :/’ - RPX 125-315.43
12 4/ 4/7
8 Jrm— pu—
4
0
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Q[m3¥h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22

Charakterystyki pomp RPX 125 - 315 (960 obr/min)

0 10 20 30 40 50 60 70
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= | poroy s sinem 7500 |
12 —_— \\:: a4 .
e — \. C - ./. - il il ‘
8 o — ;‘ =L .. T RPX12531561
—— ~ RPX 125-315.62
4 Zabezpi ia pompy: RPX 125.315.64 - RPX 125-315.63
« Czujnik temperatury
« Czujnik wilgoci
0
0 50 100 150 200 250 Q [m3/h]
P [kW] [ |
[ Ograniczenie stosowania | T
8 | pogmpyzsilnikiem 7,5 kW - - m = = RPX125-315.61
- -\e\\-' 1- . RPX125:31562
_---"-_ - - -p===" |
6 Fm———mF=m———qm=m=m= === S - — — o e - — — == RPX 125-31563  —————T——————
— —_— RPX 125-315.64
4 e —
2 P
0
0 50 100 150 200 250 Q [m3/h]
Tabela wymiarow przylaczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
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Charakterystyki pomp RPX 125-400 (960 obr/min)

0 10 20 30 40 50 60 QIl/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
— ("
20 \( Nmax 63% &
16 — z
3, =48 mm
8 S~
\
4 eimconpomn RPX 125-400.61 7]
+ Czujnik wilgoci |
0 ‘
0 40 80 120 160 200 Q [m3/h]
P [kW]
12,0 L — /RP).( 125-400.61 |
4/
8,0 /
/'
4,0
0,0
0 40 80 120 160 200 Q [m?3/h]
Tabela wymiardéw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
Charakterystyki pomp RPX 125-400 (725 obr/min)
Ils
H [m] 0 10 20 30 40 50 60 Q[l/s]
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1
1o S
e — e — 7% z
12 “ :monm; @, = 48 mm
\\
8 —
4 -f|Zabezpieczenia pompy: RPX 125-40082 | RPX125-400.81
. Czujnpik tempera'?ury P
« Czujnik wilgoci
0
0 40 80 120 160 200 Q [m3/h]
P [kW]
8,0 / RPX 125-400.81
6,0 /: RPX 125-400.82
’ 4/ 4/
el
4.0 R ——
2,0
0,0
0 40 80 120 160 200 Q [m?3/h]

Tabela wymiarow przytgczy str. 21

Nr. KP.03.4B/15/02

Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy
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Charakterystyki pomp RPX150-400 (960 obr/min)

0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
16 — \
\\ &/
—— z
12 \‘%'\72/‘ 2. =58 mm
8 ——
\
4 ~]| Zabezpieczenia pompy: RPX 150-400.61
« Czujnik temperatury
« Czujnik wilgoci
0 f
0 80 160 240 320 400 480 Q [m?3/h]
P [kW] IIRPX 150—400‘.61
e
8 —
4
0
0 80 160 240 320 400 480 Q [m?3/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
Charakterystyki pomp RPX 150 - 400 (720 obr/min)
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
& |
8 ‘\\ \#%\\‘ @, =58 mm
~ \ \\
\ e —
~.
4 Zabe;pieczenia pompy: RPX 150-400.82
. Siﬂjﬁlt ﬁgz‘z;awry RPX 150-400.83 | RPX 150-400.81
0 ‘ . . | ‘
0 80 160 240 320 400 480 Q[m?nh]
P [kW] — II?PX 150-40(‘).81
10 e
T " RPX 150-400.82
8 —
o e [ RPX 150-400.83
6 e 74/
__— -
4 — _——
5 — "
0
0 80 160 240 320 400 480 Q [m3/h]

Tabela wymiarow przyiaczy str. 21

m= BIALOGON

Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX 200-400 (960 obr/min)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q[ls]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1
12 —— — 3 \
\\‘ e — nmax74L 7
— Nimax 72% — B
8 \ \\‘ @Z—ST mm
\ RPX 200-400.61—]
— |
4 Zabezpieczenia pompy: o~ RPX 200-400.62
« Czujnik temperatury
« Czujnik wilgoci
0 —
0 100 200 300 400 500 600 700 Q [m3h]
P [kW]
20,0 _— RPX 200-400.61 ]
16,0 — — ;
— RPX 200-400.62
12,0 /; e
8,0
4,0
0,0
0 100 200 300 400 500 600 700 Q[m3h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 22
7.4. Charakterystyki pomp typu RPX1.
Charakterystyki pomp RPX1 65-210 (2900 obr/min.)
0 4 8 12 16 20 QIl/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1
25
20 T
I o T —— Nimax 53%
15 | ~—— \:\ﬂmxm%
—
10 Ninax 53% — ‘\?
5 __Zabe;pieczenia pom*py: N [ — \RPX1 65-210.23 _
iX giﬂﬂt Li?gi?:é%ny* RPX165-210.21 — RPX1 65-210.22 —
0 I : | :
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m?h]
P [kW] ]
RPX1 65-210.23
2,2
1,8 — RPX165-210.22 ———
1,4 //7 —T — RPX1 65-210.21
’ /// /-——_-—7
ol //7
1,0
0,6
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m®/h]

* Wyposazenie dodatkowe

Tabela wymiarow przytgczy str. 21

Nr. KP.03.4B/15/02 Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Wymiary pomp i instalacji str. 22
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Charakterystyki pomp RPX1 80-220 (1450 obr/min)

0 4 8 12 16 20 24 28 32
Hm]
S~ ~——
8 \\ \\‘ Nmax 62%
, | | | \\\\%\63?:\‘ \\\ RPX1 80-220.42
| emcamporaary —~—
« Czujnik konduktacyjny T e ‘\ \ RPX1 80-220 43
0 I : T L
0 20 40 60 80 100 120  Q[m?h]
\
P [k\évél) ~—~— RPX180-22043 |
1,6 — RPX1 80-220.42
12 e — RPX1 80-220.41
0,8
0,4
0,0
0 20 40 60 80 100 120 Q [m?3/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
Charakterystyki pomp RPX1 80-220 (960 obr/min)
H [m] 0 4 8 12 16 20
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 \
\\ \\
4 \\\ o — 17 69%
\\\ e, D\
| o tomperauny - ~—_
0 « Czujnik kondul‘(tacyjny RPX1 %0_220‘61 e RPX1 80—220.63‘
0 20 40 60 80 Q [m?h]
P [kW] RPX1 80-22063‘
0,6
S RPX1 80-220.62
0 4 — RPX1 80-220.61
0,2
0,0
0 20 40 60 80 Q [m?h]
Tabela wymiarow przyiaczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX1 80-250 (2900 obr/min)

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
H [m] L 1 L 1 L 1 1 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1
50
40 I e
A —— Nmax 53%
30 \\ ‘\\—\ -TEXGB%\"&?O%
— A e RPX1 80-250.25 -}
20 — Mo 58% | ——
Zabezpieczenia pompy: O] \\ ™= RPX180-250.24
10 7 + Czujnik temperatury Mmax 53% — ] 1 RPX180-250.23
H+ Czujnik konduktacyjny RPX1 80-250.21 RPX1 80-250.22 4'7
0 ‘ f T :
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m%/h]
P [kW] \
10.0 RPX1 80-250.25
8.0 ‘ I — RPX1 %30-250.24:
RPX1 80-250.23 —
6,0 |RPX1 80-250.22
4.0 RPX1 80-250.21
2,0
0,0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m3/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str.21 Wymiary pomp i instalacji str. 23

Charakterystyki pomp RPX1 100-250 (1450 obr/min)

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

H [m] L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 1 L 1 L
20
ey
\\
12 ‘\ \\ Nmax 73%
—_— ‘\ Nimax 66%) —
8 \Q N 63?\\ \\
4 | Smiccani pomer: e —— T~
H - Czu}nik konguktacrysj(ny \ . [
0 ‘ RPX1 100-250.41 RPX1 100-250.42 RPX1 100-250.43 RPX1 100-250.44
0 40 80 120 160 200 Q [m?/h]
P [kW]
5 —
4 RPX1100-250.44 |
— RPX1 100-250.43
3 — RPX1 100-250.42
2 IS — ——RPX1 100-250.41
1
0
0 40 80 120 160 200 Q [m?3/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX1 100-250 (960 obr/min)

H [m] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8
~——
6 \\ \\\
\\ \\ N 73%
4 — Nmax 70?0\\
T — e 1 68% — ~—
ur — - e 73% —— \\ ~
2 [Zabemeczeria pomey: —— ST rext 10025084
[+ Czujnik konduktacyjny RPX1 100-250.61 7RPX1 100-250.62 ~RPX1 10‘0-25063 " ‘ ]
0 : T : t : t 1
0 20 40 60 80 100 120 140
P [kW] , — ox 10025054
1,2 — e — RPX1 100-250.63
0,8 My — ) RPXA 100—R2F;)(§.16?100-250-62
0,4
0,0
0 20 40 60 80 100 120 140
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
Charakterystyki pomp RPX1 150-250 (1450 obr/min)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[l/s]
H [m] 1 1 L 1 1 1 L 1 L 1 1 1 L 1 L r 1 ‘u 1
24 \\‘\ I
~—— ,
S — —
Nmax 77%
L T — \\ 74% —~—
8 A ~
g — T s
+ Czujnik konduktacyjny RPX1 150-250.41 RPX1 150-25042 |+ I
(0 e—— : t t
0 50 100 150 200 250 300 350 Q[m?h]
P [kW] }
10,0 RPX1 150-250.43_
80 RPX1 150-250.42
6,0 RPX1 150-250.41
4,0
2,0
0,0
0 50 100 150 200 250 300 350 Q [m3h]

Tabela wymiarow przyiaczy str. 21

m= BIALOGON

Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX1 150 - 250 (960 obr/min)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Q[ls]

H [m] L 1 L 1 L 1 L 1 1 1 1 1 L 1 L 1 L 1 L L 1 L 1 L 1 L 1 ‘| 1 1
12 ™ I
10 I
T — \\ I
8 I ~— y
5 — n Qv 76.5%
4 I P - \\ —— o~
2 Ly —~ .
| « Czujnik konduktacyjny RPX1 150-250.61 _RPX1 150-250.62
0 L - | I |
0 40 80 120 160 200 240  Q[mh]
P [kW] |
3 2 RPX1 1I50-250.63
2 4 RPX1 150-250.62
T ] = RPX1 150-250.61
1,6
0,8
0,0
0 40 80 120 160 200 240 Q[m?h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23

Charakterystyki pomp RPX1 150-315 (1450 obr/min)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Q [ls]
H Iml] 12
32 \\
o — ‘\OEXM%\
16 —— \\ T ——
Nimax 67% \ \ -
- - - s 69% P— RPX1 150-315.44
8 (e poner / s | |
[+ Czujnik konduktacyjny RPX1 150-315.41 7RPX1 150-315.42
0 . i . i .
0 80 160 240 320 400 480 Q [m®/h]
P [kW] | !
24 RFI'X1 150-315.44
20 T~~~ e RPX 1 150-3|15.43
16 _ RPX1‘150—315.42
[ RPX1 150-315.41
12 T~—
8
4
0
0 80 160 240 320 400 480 Q [m3/h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX1 150 - 315 (2900 obr/min)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q [l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘I 1 ‘u 1 ]
N
60 I~ : ™ - :
50 TS a Ty ]
40 1 Tl T—M———————— :
30 — —
— : S~ RPX1125-315.48
20 -7Zabe_zp_ieczenia pompy: T — C\ RPX1 125-315.47
10 _:Siﬂjﬂi'ﬁ f,?ﬁggi:atury — T~ RPX1 125-315.46
- RPX1 150-315.45
0 : —
0 80 160 240 320 400 480 560 640 Q [m?3h]
P [kW] RPX1 150-315.48
56 i i
48 'i : :: : :. IRPx1 15(})-315.47
40 RPX1 150-315.46
- - am == | |
32 IS RPX1 150-315.45
24 =
16
8
0
0 80 160 240 320 400 480 560 640 Q [m3h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 36
Charakterystyki pomp RPX1 200-400 (960 obr/min)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
H [m] \I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o
20 T ——
1 6 B
\ Nimax 80%
1 2 e =
— \‘ Nmax 77% \
8 Nimax 71% ‘\ \\\
Zabezpieczenia pompy: — RPX1200-400.6371
4 T+ Czujnik temperatury ——— o
H+ Czujnik konduktacyjny RPXA 200—400.6177RPX1 |200-400.62
0 I T T
0 100 200 300 400 500 600 Q [m?/h]
P [kW] ‘
RPX1 200-400.63 |
16,
12, - — RPX1 200-400.62
8, T — = RPX1200-400.61
4,
01
0 10 20 30 40 50 60 Q [m?3/h]
Tabela wymiarow przytqczy str. 21 Wymiary pomp i instalacji str. 23
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Charakterystyki pomp RPX1 200-400 (960 obr/min)

H [m] 0 20 40 60 80 100 120 140 160
1 2 L 1 L L L 1 L 1 L 1 L 1 L
8 T ——
‘\‘ \\ Nimax 75,2%
6 \\ Nmax 69,2%
4 Nmax 71% \ \
I Zabezpieczenia pompy: — — —_— —
27 . giﬁ:::i Ig:glilif;irylj/ny o " RPX1 200-400.66
I RPX1 200-400.64 RPX1 200-400.65 ‘ ‘
0 i f T
0 100 200 300 400 500 600
P [kW]
6,0 —_—
RPX1 200-400.66
4,0 RPX1 200-400.65
RPX1 200-400.64
2,0
0,0
0 100 200 300 400 500 600

Tabela wymiaréw przytgczy str. 21

Wymiary pomp i instalacji str. 23

Nr. KP.03.4B/15/02
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7.5. Wymiary przytaczeniowe kréécow ttocznych oraz zamocowanie pomp RPX i

RPX1.

Kolano tyou W 1
Pompa
-~
¢ 3
e
<
Pref kotwy
3
= H s
i =
gl =
E| &
=
dc
K 0[ an 0 f }/ p U E Q)d a Lim‘unek foliowy z 2ywica
™| s
™|~ 52
P S W~
s1
D
mi
mz
Typ kotnierza wg PN-EN 1092-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawg Zamocowanie kotwy
Typ pompy . .. | Dz | Do | D3 do [llos¢| dw | de | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | nsa | S1 | S2 | ha | hat | hmin | edo | ho Typ kotwy
Wielko$é 9 otw © Mxhkot/tfix
mm mm mm
RPX 50-160 | FomPa | DNSOPN6 | 140 | 410 [ - 15 | 14 4 E 5 5 E E 5 5 E E 5 - - - -
Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 4 65 | G2" | 230 | 325 | 240 | 210 | 290 | 250 | 19 | 19 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX 50200 | POMP@ DN50 165 | 125 | 102 | 20 | 14 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
) Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 4 65 | G2 | 230 | 325 | 240 | 210 | 290 | 250 | 19 | 19 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX 80250 | FomPa DN80* 150 | 150 | - 18 | 18 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN10OPN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 | G4" | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@165| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX80.35 | FomPa | DNBOPN16 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
) Kolano | DN100PN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 | G4" | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@165| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPXi25.315 | POmPa [DN125PN16 | 250 | 210 | 188 | 24 | 18 8 : - : - : - : - - - : - - - - -
Kolano | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 | 150 | - | 360 | 470 | 400 | 320 | 480 | 380 |020,5| 24 | 30 | 20 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX 125400 | POMPa [DN125PN16 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 | 150 | - | 360 | 470 | 400 | 320 | 480 | 380 | 20,5 24 | 30 | 20 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX 150400 | PO™Pa [DN150PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 | 150 | - | 360 | 470 | 400 | 320 | 480 | 380 |020,5| 24 | 30 | 20 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX 200400 | FOMPa | DN200PN16| 340 | 205 | 268 | 30 | 22 | 12 g 5 5 5 g g - - - - - - - - - -
Kolano | DN200PN16 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22 | 12 - - | 355 | 550 | 470 | 340 | 530 | 400 | 24 | 24 [ 30 | 30 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX1 65-210 Pompa | DN65PN16 | 185 | 145 | 122 20 18 4 - - - - - - - - = _ _ _ _ _ ~ _
Kolano | DN65PN6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 4 79 |G2w"| 230 | 295 | 240 | 210 | 270 | 250 |o165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX1 80.220 | Po™Pa | DNSOPN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN10OPN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 - | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e16,5| 18 [ 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
Pompa | DN80PN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
RPX1 80-250
Kolano | DN10OPN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 - | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e16,5| 18 [ 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX1 100-250 | POmPa [DN100PN16 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN10OPN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 | 132 |Gaw"| 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@16,5| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPXA 100.250 | FOMPa | DN100PN16| 220 | 180 | 158 | 24 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN10OPN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 | 132 |G4w"| 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@16,5| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPX1 150-250 Pompa | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 26 22 8 - - - - - - - - - _ _ _ _ _ ~ _
Kolano | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 | 157 | - | 360 | 470 | 400 | 320 | 480 | 380 |220,5| 24 | 30 | 20 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX1 150.315 | FOmPa |DN150PN16| 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN150 PN16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 8 | 157 | - | 360 | 470 | 400 | 320 | 480 | 380 |20,5| 24 | 30 | 20 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48
RPX1 200400 | POMPa | DN200PN10| 340 | 295 | 268 | 24 | 22 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN200PN16 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22 | 12 | 207 | - | 355 | 550 | 470 | 340 | 530 | 400 | 24 | 24 | 30 | 30 | 220 | 24 | 170 | 20x170/48

* Kotnierz owalny nieujgty w normie PN-EN 1092-2:1999

_ Q—
| 22 BIALOGON
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7.6. Wymiary pomp RPX, RPX1.
Instalacja stata INs

J2min

Jimin

£2 min

Instalacja przenosna INp

hz min

B1 By -
£
POMPA ZESPOL NAPEDOWY POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
Typ krocca Moc| Pred. Przewod |Przewod
Typ tiocznego | P | n | zasilajacy | pomoc. | A ’Bo ‘ B1 ‘ B2 ‘ B3 ‘ c | M| gxg ‘ E ‘ E1 ‘ e ‘ F ‘ G ‘61 ‘Gz‘ il a2y ‘ sz o L-iSne ‘ L [oM
sa min min | min min | min | min | min
Pompy [ kW |obr/min * * mm kg mm mm

RPX 50-160.21 | DN50 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 660,5( 304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 130 42,4x3,6‘ 649|200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240|450|300|665| - |760,5|465|370
RPX 50-160.22 | DN50 PN6 | 7,5 (12x2,5)x10 - 756,5(304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 120 42,4x3,6 649|200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240 450 |300|665| - |856,5|465 |370
RPX 50-160.23 | DN50 PN6 | 7,5 2900 | (12x2,5)x10 - 756,5(304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 119 |42,4x3,6| 649 | 200 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 | 680 | - |240 |450|300|665| - |856,5|465 |370
RPX 50-160.24 | DN50 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 756,5(304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 115 |42,4x3,6| 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240 450 |300|665| - |856,5|465 |370
RPX 50-160.25 | DN50 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 756,5| 304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 114 |42,4x3,6| 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240[450|300|665| - |856,5|465 | 370
RPX 50-200.21 | DN50 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 718 | 370|288 | 152 | 225|100 | 138 [42,4x3,6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 620 | - |240|520|300|600| - | 838 |513|370
RPX 50-200.22 | DN50 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 718 | 370|288 | 152|225 | 100 | 137 |42,4x3,6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 | 620 | - |240|520|300|600| - | 838 |513|370
RPX 50-200.23 | DN50 PN6 | 11 2900 | (12x2,5)x10 - 718 | 370|288 | 152 | 225 (100 | 136 |42,4x3,6| 710 | 245|110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 620 | - |240|520|300|600| - 838 513|370
RPX 50-200.24 | DN50 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 718 | 370|288 | 152|225 | 100 | 135 |42,4x3,6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 | 620 | - |240|520|300 600 | - 838 513|370
RPX 50-200.25 | DN50 PN6 | 7,5 (12x2,5)x10 - 814 | 370|288 | 152|225 | 100 | 128 |42,4x3,6/ 710 | 245 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 | 620 | - |240|520| 300|600 | - 934 513|370
RPX 50-200.41 | DN50 PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 - 604 |370 288 | 152|225 (100 | 69 |42,4x3,6|710 | 245|110 (340|180 [14,5| 25 | 580 | - |240|520|300|550| - | 724 |513|370
RPX 50-200.42 | DN50 PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 - 604 |370 288 | 152|225 (100 | 68 |42,4x3,6| 710 |245|110|340| 180 |14,5| 25 |580| - |240|520|300|550| - | 724 |513|370
RPX 50-200.43 | DN50 PN6 | 2,2 1450 (7x2,5)x10 - 602 |370 288|152 | 225|100 | 67 |42,4x3,6| 710 | 245|110 (340|180 [14,5| 25 | 580 | - |240|520|300|550| - | 724 |513|370
RPX 50-200.44 | DN50PN6 | 1,5 (7x2,5)x10 - 602 | 370|288 | 152 | 225|100 | 67 |42,4x3,6| 710|245 |110|340|180|14,5| 25 | 580 | - |240(520 300|550 | - 724 | 513|370
RPX 50-200.45 | DN50 PN6 | 1,1 (7x2,5)x10 - 602 |370|288 | 152|225 | 100 | 64 |42,4x3,6| 710 | 245|110 | 340|180 [14,5| 25 | 580 | - |240|520|300 550 | - 724 | 513|370
RPX 80-250.41 | DN80 PN6 | 15 (12x2,5)x10 - 982 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 220 (42,4x3,6| 815|300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - |1152|557 |400
RPX 80-250.42 | DN80 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 982 | 480|393 | 183|280 | 105 | 202 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - |1152|557 | 400
RPX 80-250.43 | DN80 PN6 | 11 1450 | (12x2,5)x10 - 729 | 480|393 | 183|280 105 | 185 |42,4x3,6/ 815|300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - 900 |557 | 400
RPX 80-250.44 | DN80PN6 | 7,5 (12x2,5)x10 - 729 |480|393 | 183|280 | 105 | 184 |42,4x3,6/ 815 | 300 | 110 | 360 | 220 (14,5 25 | 767 | - |270|630|410|716| - 900 |557 | 400
RPX 80-250.45 | DN80 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 677 |480|393 | 183|280 | 105 | 183 |42,4x3,6/ 815 | 300 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - 847 | 557 | 400
RPX 80-250.61 | DN80 PN6 4 (7x2,5)x10 - 677 480|393 | 183|280 | 105 | 186 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - | 847 |557 | 400
RPX 80-250.62 | DN80 PN6 3 960 (7x2,5)x10 - 677 480|393 | 183|280 | 105 | 185 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - | 847 |557 | 400
RPX 80-250.63 | DN80 PN6 3 (7x2,5)x10 - 677 480|393 | 183|280 | 105 | 184 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - | 847 |557 | 400
RPX 80-250.64 | DN80 PN6 3 (7x2,5)x10 - 677 | 480|393 | 183|280 | 105 | 183 |42,4x3,6/ 815|300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - 847 | 557 | 400
RPX 80-315.41 | DN80 PN6 | 22 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 |535 | 435 | 230 | 315 | 125 | 338 |42,4x3,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 880 | - |270|665|460|940| - |1112|700 | 400
RPX 80-315.42 | DN80 PN6 | 18,5 1450 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 | 535|435 | 230 | 315 | 125 | 326 |42,4x3,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 880 | - |270|665|460|940| - |1112]|700 |400
RPX 80-315.43 | DN80 PN6 | 18,5 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 |535 | 435|230 | 315 | 125 | 322 |42,4x3,6| 870 | 335|110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 880 | - |270|665|460|940| - |1112|700 | 400
RPX 80-315.44 | DN80 PN6 | 18,5 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 | 535 | 435|230 | 315 | 125 | 319 |42,4x3,6/ 870 | 335|110 | 360 | 220 |14,5| 25 (880 | - |270|665|460|940| - [1112|700 | 400
RPX 125-315.40DN125 PN16| 30 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 969 | 595 | 474 | 254 | 355 | 140 | 343 | 70x4 |929 382|140 | 550|400 |14,5| 25 {930| - |490|760|510|918| - |1159 | 933 | 600
RPX 125-315.41|DN125 PN16| 22 1450 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 969 | 595 | 474 | 254 | 355 | 140 | 342 | 70x4 |929|382 | 140 | 550|400 |14,5| 25 | 930 | - |490|760|510|918| - |1159|933 |600
RPX 125-315.42|DN125 PN16| 22 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 969 |595 | 474 | 254 | 355 | 140 | 341 70x4 | 929 | 382|140 | 550|400 (14,5| 25 |930| - |490|760|510|918| - |1159 | 933|600
RPX 125-315.43|DN125 PN16| 18,5 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10[ 969 | 595|474 | 254 | 355 | 140 | 340 | 70x4 |929 |382|140 | 550 | 400 |14,5| 25 |930| - |490|760|510|918| - |1159 933|600
RPX 125-315.61|DN125 PN16| 7,5 (12x2,5)x10 - 966 | 595|474 | 254 | 355|140 | 320 | 70x4 |929 |382|150 | 550 |400|14,5| 25 930 | - |490|760|510|918| - |1057 |933|600
RPX 125-315.62|DN125 PN16| 7,5 (12x2,5)x10 - 966 | 595|474 | 254 | 355|140 | 320 | 70x4 |929 |382 150|550 |400|14,5| 25 |930| - |490|760|510|918| - |1057|933|600
RPX 125-315.63|DN125 PN16| 7,5 960 (12x2,5)x10 - 966 | 595|474 | 254 | 355 | 140 | 320 | 70x4 |929 |382|150 | 550 |400|14,5| 25 930 | - |490|760|510|918| - |1057 933|600
RPX 125-315.64|DN125 PN16| 7,5 (12x2,5)x10 - 966 | 595|474 |254|355 (140 | 320 | 70x4 |929|382 | 150|550 |400|14,5| 25 | 930 | - |490|760|510|918| - |[1057|933 | 600
RPX 125-400.61|DN125 PN16| 15 960 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 1040 | 680 | 557 | 263 | 400 | 140 | 412 | 70x4 |1177|427 | 150 | 550 | 400 (14,5| 25 | 930 | - |490|880 (580|918 | - |1230 |975 | 600
RPX 125-400.81|DN125 PN16| 11 (12x2,5)x10 - 1040 | 680 | 557 | 263 | 400 | 140 | 412 | 70x4 |1177|427 | 150 | 550 | 400 [14,5| 25 |930| - |490|880|580|918| - |1230|975 |600
RPX 125-400.82|DN125 PN16| 11 720 (12x2,5)x10 - 1040 | 680 | 557 | 263 | 400 | 140 | 412 | 70x4 (1177|427 | 150 | 550 | 400 |14,5| 25 | 930 | - |490|880|580|918| - |1230|975|600
RPX 150-400.61|DN150 PN16| 15 960 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10[ 1056 | 760 | 610 | 282 | 450 | 160 | 439 | 70x4 |[1237|477 | 150 | 550 | 400 |14,5| 25 | 930 | - |490|930|630|1000| - |1246 1080|600
RPX 150-400.81|DN150 PN16| 15 (12x2,5)x10 = 1056 | 760 | 610 | 282 | 450 | 160 | 434 | 70x4 |1237|477 | 150|550 | 400 |14,5| 25 | 930 | - |490 | 930|630 [1000| - |1246|1080| 600
RPX 150-400.82|DN150 PN16| 11 720 (12x2,5)x10 - 1056 | 760 | 610 | 282 | 450 | 160 | 431 | 70x4 |1237|477 | 150|550 | 400 14,5 25 | 930 | - |490 930|630 1000 - |1246 (1080|600
RPX 150-400.83|DN150 PN16| 11 (12x2,5)x10 - 1056 | 760 | 610 | 282 | 450 | 160 | 428 | 70x4 |1237|477 | 150 | 550 | 400 |14,5| 25 | 930 | - |490 | 930|630 [1000| - | 1246 |1080| 600

* (ilos¢ x przekroj zyt [mm2]) x dtugosé przewodu[m]
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Wymiary pomp RPX, RPX1.
Instalacja stata INs
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fé’

N~
e | §
/ =]
) 7y =
Ry
f
Lk
™
£ S &
@M
L
£
POMPA ZESPOL NAPEDOWY POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
.. |Moc| Pred. ) )
Typ krocca Przewod | Przewéd
Typ ttocznego | P n zasilajgcy | pomoc. | A ‘ Bo ‘ B1 ‘ B2 ‘ B3 ‘ Cc Ma drxg ‘ E ‘ E1 ‘ E2 ‘ F ‘ G ‘G1 ‘Gz‘ H.2 ‘ J.1 J_z ; h? K ‘ L |eM
sa min min | min min | min | min | min
Pompy | kW |obr/min * * mm kg mm mm
RPX 200-400.61 |DN200 PN16| 22 960 (12x2,5)x10 | (7x2,5)x10| 1077 | 847 | 694 | 315|500 [ 177 | 475 | 70x4 |1429| 532|180 | 665|400 |14,5| 25 |980| - |490|1100{720| - - - - -
RPX 200-400.62 |DN200 PN16| 18,5 (12x2,5)x10 | (7x2,5)x10 | 1077 | 847 | 694 | 315|500 | 177 | 475 | 70x4 (1429|532 | 180 | 665 | 400 |14,5| 25 | 980 | - |490(1100/720| - - - - -
RPX1 65-210.23 | DN65 PN16 | 2,2 (4x1,5)x10 - 485 | 373|296 | 148 | 225 | 140 | 53 |42,4x3,6| 688 | 245|110 | 370 | 180 |14,5| 25 | 425|260 | 240 | 530 | 310 | 425|260 | 565 | 131 | -
RPX1 65-210.22 | DN65 PN16 | 1,8 | 2900 (4x1,5)x10 - 485 | 373|296 | 148 | 225 | 140 | 51 |42,4x3,6/ 688 |245| 110|370 | 180 |14,5| 25 | 425|260 | 240 | 530|310 | 425|260 | 565 | 131 | -
RPX1 65-210.21 | DN65 PN16| 1,5 (4x1,5)x10 = 485 | 373 | 296 | 148 | 225 | 140 | 50 |42,4x3,6/ 688 |245| 110|370 | 180 |14,5| 25 | 425|260 | 240 | 530 | 310 | 425|260 | 565 | 131 | -
RPX1 80-220.43 | DN80 PN16 | 2,2 (7x1,5)x10 5 670 | 407 | 317 | 144 | 245|119 | 67 |42,4x3,6| 747 |270| 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 | 581 | 370
RPX1 80-220.42 | DN80 PN16| 1,6 | 1450 (7x1,5)x10 - 670 | 407 | 317 | 144 | 245|119 | 64 |42,4x3,6| 747 | 270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 | 581 | 370
RPX1 80-220.41 | DN80 PN16 | 1,25 (7x1,5)x10 - 670 | 407 | 317 | 144 | 245|119 | 62 |42,4x3,6| 747 | 270|110 | 360 | 220 (14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 |581 | 370
RPX1 80-220.63 | DN80 PN16| 1,1 (7x1,5)x10 - 670 | 407 | 317 | 144 | 245 | 119 | 67 |42,4x3,6| 747 | 270 | 110|360 | 220 |14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 | 581 | 370
RPX1 80-220.62 | DN80 PN16| 1,1 960 (7x1,5)x10 - 670 | 407 | 317 | 144 | 245|119 | 64 |42,4x3,6| 747 | 270|110 | 360 | 220 (14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 | 581 | 370
RPX1 80-220.61 | DN80 PN16| 1,1 (7x1,5)x10 - 670 | 407 | 317 | 144 | 245|119 | 62 |42,4x3,6| 747 | 270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 477 | 255|270 | 565 | 270 | 536 | 314 | 850 | 581 | 370
RPX1 80-250.25 | DN80 PN16 | 11 (10x2,5)x10 - 670 | 498 | 338 | 158 | 325 | 93 | 137 |42,4x3,6| 833 | 182 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 694 | 339 | 270 | 650 | 360 | 694 | 339 | 790 | 695 | 370
RPX1 80-250.24 | DN80 PN16 | 9,2 (10x2,5)x10 - 670 | 498 | 338 | 158 | 325 | 93 | 135 |42,4x3,6| 833 | 182 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 694 | 339 | 270 | 650 | 360 | 694 | 339 | 790 | 695 | 370
RPX1 80-250.23 | DN8OPN16 | 7,5 2900 (10x2,5)x10 - 670 | 498 | 338 | 158 | 325 | 93 | 128 |42,4x3,6| 833 | 182|110 | 360 | 220 (14,5| 25 | 694 | 339 | 270 | 650 | 360 | 694 | 339 | 790 | 695 | 370
RPX1 80-250.22 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 = 670 | 498 | 338|158 | 325 | 93 | 122 |42,4x3,6/ 833 | 182 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 694 | 339 | 270 | 650 | 360 | 694 | 339 | 790 | 695 | 370
RPX1 80-250.21 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 5 670 | 498 | 338 | 158 | 325| 93 | 121 |42,4x3,6| 833 | 182|110 | 360 | 220 (14,5| 25 | 694 | 339 | 270 | 650 | 360 | 694 | 339 | 790 | 695 | 370
RPX1 100-250.44|DN100 PN16| 5,1 (7x1,5)x10 - 672 | 435|370 | 172|255 (118 | 89 |42,4x3,6| 760 | 275|110 | 430|220 |14,5| 25 331|587 | 270 | 580 | 400 | 635 | 380 | 852 | 671 | 400
RPX1 100-250.43|DN100 PN16[ 3,5 (7x1,5)x10 - 672 | 435|370 |172|255|118| 76 |42,4x3,6| 760 (275|110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 331 | 587 | 270 | 580 | 400 | 635 | 380 | 852 | 671 | 400
RPX1 100-250.42|DN100 PN16| 2,7 =0 (7x1,5)x10 - 588 |435|370| 172|255 (118 | 72 |42,4x3,6| 760 | 275|110 | 430|220 |14,5| 25 | 331|587 | 270 | 580 | 400 | 635 | 380 | 668 | 671 | 400
RPX1 100-250.41|DN100 PN16| 2,2 (7x1,5)x10 - 588 | 435|370 |172|255|118| 70 |42,4x3,6| 760 | 275|110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 331 | 553 | 270 | 580 | 400 | 601 | 380 | 668 | 671 | 400
RPX1 100-250.64|DN100 PN16( 1,8 (7x1,5)x10 - 703 | 470|350 | 175|295 | 116 | 77 |42,4x3,6| 795 |315| 110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPX1 100-250.63|DN100 PN16[ 1,8 (7x1,5)x10 - 703 | 470|350 175|295|116| 76 |42,4x3,6|795|315|110|430 |220 (14,5 25 | 740 (355|270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPX1 100-250.62|DN100 PN16[ 1,1 el (7x1,5)x10 - 703 | 470|350 | 175|295 | 116 | 69 |42,4x3,6| 795 |315| 110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPX1 100-250.61|DN100 PN16[ 1,1 (7x1,5)x10 - 703 | 470|350 175|295|116| 68 |42,4x3,6| 795 (315|110 430 | 220 (14,5 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPX1 150-250.43/DN150 PN16[ 11,2 (7x1,5)x10 - 830 | 722|467 | 227 | 495|138 | 168 | 70x4 |1192| 522|150 | 550 | 400 | 14,5 25 | 760 | 409 | 490 | 930 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-250.42|DN150 PN16( 8,5 1450 (7x1,5)x10 - 830 | 722|467 | 227 | 495|138 | 157 | 70x4 |1192|522|150 | 550 | 400 (14,5 25 | 760 [ 409 | 490 | 930 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-250.41|DN150 PN16( 6,5 (7x1,5)x10 - 830 | 532|467 |227 | 305|138 | 150 | 70x4 |1002| 332|150 | 550 | 400 | 14,5 25 | 760 | 409 | 490 | 730 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-250.63|DN150 PN16| 4 (7x1,5)x10 - 830 | 532|467 |227 | 305|138 | 154 | 70x4 |1002|332|150 | 550 | 400 (14,5 25 | 760 [ 409 | 490 | 730 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-250.62|DN150 PN16| 4 960 (7x1,5)x10 - 830 | 532|467 |227 | 305|138 | 153 | 70x4 |1002| 332|150 | 550 | 400 | 14,5 25 | 760 | 409 | 490 | 730 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-250.61|DN150 PN16 4 (7x1,5)x10 - 830 | 532|467 |227 305|138 | 152 | 70x4 |1002|332|150 | 550 | 400 (14,5 25 | 760 [ 409 | 490 | 730 | 590 | 768 | 393 | 1040 | 883 | 600
RPX1 150-315.48/DN150 PN16[ 62 2x(4x16)x10 | (5x1,5)x10| 1580 | 825 | 670 | 305 | 500 | 195 | 812 | 70x4,0 |1295| 542 | 180 | 550 | 300 | 16 | 46 |1220| 475 [ 400 | 505 | 770 | - - - - -
RPX1 150-315.47|DN150 PN16| 51 2x(4x10)x10 | (5x1,5)x10 | 1558 | 825 | 670 | 305 | 500 | 195 | 607 | 70x4,0 |1295| 542 | 180 | 550 | 300 | 16 | 46 |1220| 475|400 |505|770| - - - - -
RPX1 150-315.46|DN150 PN16| 42 2x(4x10)x10 | (5x1,5)x10| 1558 | 825 | 670 | 305 | 500 | 195 | 582 | 70x4,0 |1295| 542 | 180 | 550 | 300 | 16 | 46 1220|475 | 400 | 505 | 770 | - - - - -
RPX1 150-315.45|DN150 PN16[ 34 2x(4x10)x10 | (5x1,5)x10 [ 1558 | 825 | 670 | 305 | 500 | 195 | 567 | 70x4,0 (1295|542 | 180 | 550 | 300 | 16 | 46 |1220| 475|400 (505|770 | - - - - -
RPX1 150-315.44/DN150 PN16[ 25 el 2x (4x10)x10 | (4x1,5)x10| 1125 | 525 | 508 | 230 | 405 | 160 | 384 | 70x4 (1128432 | 150|550 [400 (14,5 25 | 970 | 440 | 490 | 720 | 590 | 990 | 460 | 1305 [1024| 600
RPX1 150-315.43|DN150 PN16[ 20 2x (4x10)x10 |(4x1,5)x10| 1125|525 | 508 | 230 | 405 | 160 | 366 | 70x4 |1128|432| 150|550 | 400|14,5| 25 | 970 | 440 | 490 | 720 | 590 | 990 | 460 | 1305 |1024| 600
RPX1 150-315.42|DN150 PN16[ 18 2x (4x10)x10 | (4x1,5)x10| 1125 | 525 | 508 | 230 | 405 | 160 | 354 | 70x4 (1128|432 | 150|550 |400 (14,5 25 | 970 | 440 | 490 | 720 | 590 | 990 | 460 | 1305 [1024| 600
RPX1 150-315.41|DN150 PN16[ 14 2x (4x6)x10 | (4x1,5)x10[1125| 525|508 | 230 | 405 | 160 | 338 | 70x4 (1128|432 | 150 | 550 | 400 (14,5 25 | 970 | 440 | 490 | 720 | 590 | 990 | 460 | 1305 [1024| 600
RPX1 200-400.66|DN200 PN10| 6,5 1x (10x2,5)x10 - 866 | 840 | 580 | 240 | 550 (170 | 229 | 70x4 |1382| 583|180 | 655|300 |18,5(48,5| 789 | 470 | 450 | 810 | 600 | - - - - -
RPX1 200-400.65|DN200 PN10[ 6,5 1x (10x2,5)x10 - 866 | 840 | 580|240 |550|170| 229 | 70x4 |1382|583|180 |655 |300|18,5(48,5| 789|470 |450|810 |600| - - - - -
RPX1 200-400.64|DN200 PN10| 6,5 1x (10x2,5)x10 - 866 | 840 | 580 | 240 | 550 (170 | 229 | 70x4 |1382| 583|180 | 655|300 |18,5(48,5| 789 | 470 | 450 | 810 | 600 | - - - - -
RPX1 200-400.63|DN200 PN10[ 18 el 2x (4x6)x10 | (4x1,5)x10 (1150 | 840 | 580 | 240 | 550 | 170 | 430 | 70x4 (1382|583 | 180 | 655 | 300 [18,5(48,5(1025| 500 | 450 [ 810 | 600 | - - - - -
RPX1 200-400.62|DN200 PN10[ 13 2x (4x6)x10 | (4x1,5)x10| 1150 | 840 | 580 | 240 | 550 (170 | 406 | 70x4 |1382| 583|180 | 655 | 300 | 18,5(48,5(1025| 500 | 450 | 810 | 600 | - - - - -
RPX1 200-400.61|DN200 PN10[ 9 2x (4x6)x10 | (4x1,5)x10 (1150 | 840 | 580 | 240 | 550 | 170 | 390 | 70x4 (1382|583 | 180 | 655 | 300 [18,5|48,5(1025| 500 | 450 | 810 | 600 | - - - - -

* (ilo$¢ x przekrdj zyt [mm2]) x dlugoSé przewodu[m]
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8. Pompa typu RPZ i RPZ1

8.1. Opis konstrukciji, sposob uszczelnienia watu zastosowanie pomp typu RPZ
i RPZ1.

Opis techniczny:

Pompy zatapialne typu RPZ i RPZ1 przeznaczone sg do pracy w zanurzeniu w pompowane;j
cieczy. CzeS¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia
mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze -
przestrzeh hydrauliczng pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowg od komory silnika
elektrcznego, chronigc w ten sposob przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego.

Pompy oferowane sg w dwdch wersjach:

- do statej instalacji
- do swobodnego zatapiania z kro¢cem ttocznym zakonczonym nasadg strazackg lub koncowkg do
podtgczenia weza elastycznego.

Zastosowanie:

Pompy typu RPZ z wirnikiem otwartym przeznaczone sg gtbwnie do pompowania:
- cieczy zawierajgcych wieksze ciata state i dlugowtdkniste,
- cieczy zawierajgcych pecherzyki gazu,
- cieczy w stanie fermentacji,
- SciekOw nieoczyszczonych,
- szlamu zawierajgcego osad czynny.
Temperatura pompowanego czynnika nie moze przekraczaC¢ 40°C, zas ciezar wiasciwy cieczy

y=1100 kg/m?3, pH = 6 =+ 10.
Pomp nie mozna stosowac do ttoczenia produktéw spozywczych.
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8.2. Charakterystyki zbiorcze pomp RPZ, RPZ1.
Charakterystyki zbiorcze pomp RPZ.

H [m] 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 Q [iis]
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Q [m*h]
Charakterystyki zbiorcze pomp RPZ1.
H [m] 1 2 4 6 8 10 20 30 40 Q [is]
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60
50
40
30
2 o
8252531‘0‘0 str. 36 8%6230 .
10
0 l '
1 2 3 4 5 678 10 20 30 40 50 60 80 100
m= BIALOGON
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8.3. Charakterystyki pomp typu RPZ.

Charakterystyki pomp RPZ 40-160 (1415 obr/min.)

0 1 2 3 4 5 6 7 Q [lis]
H [m] \. 1 L 1 L 1 1 1 1 1 L 1
& ‘«'j\ 1
8 \\‘ max 30% e 30% 4
. T j
de\‘\‘ @: =20 mm
Nmax 69% — \
4 69% ~—
Zabezpieczenia pompy: RPZ 40-160.44 RPZ 40-160.43 RPZ 40-160.42 RPZ 40-160.41
2 ]: i emperatury
0 | I
0 5 10 15 20 25 Q [m?/h]
P [kW] L= RPZ40-160.41
p— |
0,8 e == RPZ 40-160.42
—_— — RPZ40-16043
0,6 L —— RPZ 40—160.4‘4
0’4 —__ _—
0,2
0,0
0 5 10 15 20 25  Q[m*h]

Tabela wymiaréw przytagczy str. 38

Wymiary pomp i instalaciji str. 39

Charakterystyki pomp RPZ 50 - 160 (2900 obr/min)

Him] © 2 4 6 8 10 12 14 Q[lis]
40 L 1 L 1 L 1 1 1 1 1 L
32 f————
— Nmax 46%
24 Nmax 45% e — | |
RPZ 50-160.22  Rpz 50-160.21 |
RPZ 50-160.23 - :
16 X7/ I
I | g v\/\E i
| |+ Czujnik wilgoci 0. = 25 mm 1
O I : ; L
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m?/h]
P [kW] \
— RPZ 50-160.21 |
6 — ——= RPZ50-160.22
RPZ 50-160.23|
4 -
2
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m3/h]

Tabela wymiarow przytgczy str. 38

Nr. KP.03.4B/15/02
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Charakterystyki pomp RPZ 50 - 160 (1450 obr/min)

0 4 6 8 10 12
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 ;\\ ~
\\ T~ Nimax 46% @, =25mm
I
D N 45% 1%45% S
4 e \\ s
Zabezpieczenia pompy: i \\ B
2 71 Czujnik temperatury N RPZ50-160.42
H  Czujnik wilgoci RPZ 50-160.43 — "~ —— RPZ 50-160.41
0 . : . | I | ! ‘ | I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m?/h]
P [kW] |
_— RPZ50-160.41
1,2 L = RPZ50-160.42
— | —1 __| RPZ 50—160.4‘3
= ’/’/
0,4
0,0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m?/h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 39

Charakterystyki pomp RPZ 50 - 200 (1450 obr/min)

0 2 4 6 8 10 12 14 Q [l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
T— Nmax 40%
1 0 e —— nmm-\ @, =35mm
Tiren 40% — f 1
8 — o ‘L ‘\ \TPZ 50-200.41 |
Zabezoi - — RPZ 50-200.43 RPZ 50-200.42
_| Zabezpieczenia pompy: 1 }
8 -Gy ety T [wzsomon
Y ]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [m®/h]
P [kW] | ‘
RPZ 50-200.41
3 /Jr
— RPZ 50-200.42
2 S W e — RPZ 50-200.43
= RPZ 50-200.44
1 -
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [m?/h]
Tabela wymiarow przy+aczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 39
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Charakterystyki pomp RPZ 65 - 160 (2900 obr/min)

I/s
Him] © 2 4 6 8 10 12 14 Q[l/s]
32 L L L L L L L L L L 1 L - II L
24 i
@, =60 mm |
16
—~—— — ——— RPZ 65-160.21 —
8 -—Zabe_zpieczenia pompy: E— \ \\‘\
i gﬂj::t Sirlgzcz:'atury — RPZ 65-160.22
RPZ 65-160.23 ~ ‘ ‘
0 I : L :
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
P [kW]
5
RPZ 65-160.21 |
4
RPZ 65-160.22
3 RPZ 65-160.23
2
1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tabela wymiaréw przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 39
Charakterystyki pomp RPZ 65 - 200 (1450 obr/min)
0 2 4 6 8 10 12
H [m] L L L L L
8 i :\\ |
\\\ \ nrr;ax 42% |
. —Q§>§ ~o e % RPZ 65-200.43 ‘
— Q%\ T~ RPZ65-200.41
ey L ey NS RPZ 65-200.42
4 "Zabe_zpieczenia pompy: RPZ 65-200.44
2 | |
0 8 16 24 32 40 48 Q[m3¥h]
P [kW] \
RPZ 65-200.41
1,6 — _——— RPZ65-20042
— — | RPz65.20043
= :
"] | e = | RP7 65-200.44
1.2 e e — RPZ 65-200.45
— e
]
0,8
0,4
0 8 16 24 32 40 48  Q[m3h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 39
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Charakterystyki pomp RPZ 80 - 200.21 (2900 obr/min)

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [I/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I‘ 1 1 1
50 i
40 RPZ 80-200.21.2 :
30 RPZ 80-200.21.3 L
20 T ———
10 RPZ 80-200.21.5
0
0 20 40 60 80 100 120 Q [m?¥h]
P [kW] RPZ 80-200‘.21 2
15 l/ — = RPZ 80-200.21.3
~
12 / RPZ 80-200.21.5
”
9
6
3
0
0 20 40 60 80 100 120 Q [m3/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 39
Charakterystyki pomp RPZ 80 - 200.22 (2900 obr/min)
0 4 8 12 16 20 24 28 Q [Iis]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1
32 1 RPZ 80-200.22.2 H
24 - RPZ 80-200.22.3 H
@, =80 mm N
16 o RPz80200224
g -G lomporatry
| |- Czu}nik wilgoci Y
0 i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m?h]
P [kW] .
8 RPz 8|0 20022, 1 — g7 80200222 | RPZ80-20022.3 | RPZ80-200224
e /AP/' —
6 e e g B —
" |
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m3/h]

Tabela wymiaréw przy+aczy str. 38
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Charakterystyki pomp RPZ 80 - 200.23 (2900 obr/min)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 QJl/is]
H [m] L L L L L L L L L L L 1 L L ‘l L 1
24 RPZ 80-200.23.1 [
16 RPZ80-200232 | [
8
0
0 8 16 24 32 40 48 Q [m*/h]
P [kW]
8
6 _____ RPZ80-200.23.1 RPZ 80-200.23.2
4
2
0
0 8 16 24 32 40 48 Q [m*/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 39
Charakterystyki pomp RPZ 80 - 200 (1450 obr/min)
0 4 12 16 20 24 28 Q [lis]
H [m] 1 1 1 1 1 1 ; ‘I ; 1
— [
15 1 — 7
— O —— . |
1 0 *\\ \\ \\ \\
i i \\ ‘\\
5 '*Zé‘;ﬁf,ﬁ':;ﬁ;‘;?a’:;’r’y" itk o RPZ 80-200.43 RPZ80-200.42 RPZ 80-200.41 |
| - Czujnik wilgoci RESS0200 1
i |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m?*/h]
P [kW] —
5,0 — RPZ 80-200.41
—
4.0 ] — :?{PZ 80-200.42
" ] |
3,0 L — I — | RPZ 80-200.43
P RPZ 80-200.44
20 =
1,0
0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m?/h]

Tabela wymiaréw przytgczy str. 38

Nr. KP.03.4B/15/02 Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Wymiary pomp i instalacji str. 39

_ Q—
BIALOGON — Kl




Charakterystyki pomp RPZ 80 -250 (1450 obr/min)

0 10 20 30 40 50
H [m] L 1 L 1 L 1 L 1 L L
20 \ 50%
\\ 0 -
15 "
I
:\N\Q ~—— RPZ 80-250.41
N 45,5% \ 40,,/\\\ \\I
_||Zabezpieczenia pompy: \ \nmax_,u \ ~ 202
0 — B
0 40 80 120 160 200 Q [m?/h]
P [kW] —J RPZ 80-250.41
— RPZ 80-250.42
" — RPZ 80-250 13
9 ,/,/;c — ——:;z—so-zso.u .
7 47 — RPZ 80—250.;5
/ I
5 ///
"
3
0 40 80 120 160 200  Q[m¥h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 39
Charakterystyki pomp RPZ 80 - 250 (960 obr/min)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[ls]
H [m] 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 1 1 T L ‘l L
‘\\
8 Nmax 51%
T s 48% k\\‘
6 e ——— |
4 — o~ |
—~— RPZ80-25061 |
2 1 Z(a:belzpii(etczenia ;t)ompy: RPZ 80-250.63 | RPZ 80-250.62
|- Counikwigod
0 i
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m?/h]
P [kW]
4 RPZ 80-250.61 —]
-l RPZ 80-250.62
3 — RPZ 80-250.63
e B
2 e
1
0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m3*h]

Tabela wymiaréw przy+aczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 39

m= BIALOGON
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Charakterystyki pomp RPZ 80 - 315 (1450 obr/min)

0 10 20 30 40 50 Q[Vs]
H [m] ' ' ' 'O|'\ |' ' ‘4
graniczenie stosowania "
ompy z silnikiem 22kW S
- - X %
W;”j‘_“_si_\ RPZ 80-315.41 | o0 mm
24 ‘@‘-%L\ B ----.~-~-
16 T~ —
T~ RPZ 80-315.42 |
8 A Zabe_zp_ieczenia pompy: RPZ 80-315.43
|- Gk v
0 : T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q [m?/h]
P [kW] RPZ 80-315.41.
20 1/’4 """ RPZ80-315.42 |
—
16 I e RPZ 80-315.43
m—
12 —
8
4
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180Q [m?/h]
Tabela wymiaréw przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 39
Charakterystyki pomp RPZ 100 - 200 (1450 obr/min)
0 5 10 15 20 25 30 QIl/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 ]
12 I
p— T —— _
10 .\\ \\‘ \\
— ‘Q\) Nmax 42% ‘
8 ——— 1 40% i
—= — e 38%\-(}\ RPZ 100-200.41
6 e eia homPY: r— o 40% m ~ 100000y RPZ 10020042
|+ Czujnik wilgoci — RPZ 100-200.45 - RPZ 100-200.44 —
RPZ 100-200.46 ‘ | ‘
4 :
0 20 40 60 80 100 Q [m?/h]
P [kW] RPZ 100-200.41
RPZ 100-200.42
4.0 1 RPZ 100-200.43
RPZ 100-200.44
3,0 — RPZ 100-200.45
— RPZ 100-200.46
2,0 1 T
1,0
0,0
0 20 40 60 80 100 Q [m?/h]

Tabela wymiarow przytgczy str. 38
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Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

Wymiary pomp i instalacji str. 40

BIALOGON




Charakterystyki pomp RPZ 100-250 (1450 obr/min)

0 10 20 30 40 50 60 70 Q[ls]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1
S i
20 — 7 7
— ‘\ Nmax 52% \&LJ/
1 6 e — \\\ 1m’i @, =90 mm 1]
— i 50% S —— RPZ 1‘00 250.41
12 i e s
.| Zabezpieczenia pompy: \‘ \ RPZ 10026042
8 1 et ——,, e
‘ : RPZ 100-250.45 |
4 T T
0 40 80 120 160 200 240 Q[m%h]
P [kW] |
14 RPZ 100-250.41
,4/ RPZ 100-250.42 |
12 — o RPZ 100-250.43
10 — — e - — RPZ 100-250.44
8 - - — RPZ 100-250.45
//
6 —
4
0 40 80 120 160 200 240
Tabela wvmiardéw przviaczv str. 38 Wvmiarv pomp i instalacii str. 40
8.4. Charakterystyki pomp typu RPZ1.
Charakterystyki pomp RPZ1 65-210 (1450 obr/min.).
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[|/S]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘I 1
S
— i
2 — @, =55 H
i \\‘ N 47% :
8 \\\ T —— e 48/5% —
4 lzabezpi - - ‘\OLWHL_‘\\\ —
- Cauimk tomporatury \:\ ~
H « Czujnik konduktacyjny*
RPZ1 65-210.41 RPZ1 65-210.42 RPZI1 65'210'4‘3
0 i i i : T
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m?h]
P [kW]
2,0 ] RPZ1 65-210.43
1
1,5 -
,/ -~ RPZ165-210.42
//
1,0 e i — RPZ1 65-210.41
——
0,5 1
0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m?h]

* Wyposazenie dodatkowe

Tabela wymiaréw przytgczy str. 38
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Charakterystyki pomp RPZ1 80 - 210 (2900 obr/min)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[l/s]
H [m] L 1 | L 1 ‘ L 1 1 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L L ' 1 ; L 1
RPZ1 80-210.212 []
:nmax 32,4% L]
32 RPZ1 80-210.211 e 414% L]
RPZ1 80-210.210 L]
24 — RPZ180-210.29
“MNimax 45,5%
16 0w RPZ180-210.28
Nmax 45,7%
8 { o™ Rez18021027 -
| |+ Czujnik wilgoci
0 : T
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m?h]
P [kW]
7
6 RPZ180-210.212 —— RPZ180-210.211 — RPZ180-210.210 — RPZ180-210.29 — RPZ180-210.28 — RPZ180-210.27
|
// il cy’—
o P ; et
S I o e e
e
7T
3 P
2
0 10 20 30 40 50 60 70  Q[m?3h]
Tabela wymiaréw przytagczy str. 36 Wymiary pomp i instalacji str. 34p
Wymiary pomp RPZ1 80-210.27..212.
Instalacja stata INs
Jzmin
/ Jimin
G £2 min

Instalacja przenosna INp

s )
N
A = =
S 5| §
= == E| ™
g S | =
o b
Ty t
=
h £
P=
e g
@M
L
£
POMPA ZESPOL. NAPEDOWY . .
M Pred & P 5d POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
Typ krécca oc| Fred. Przewod p(ryzrﬁt‘;vc?ni E i TG
Typ tiocznego | P | n | zasilajacy A ‘BO ‘ B1 ‘ B2 ‘ Bs‘ C | dxg ‘ E ‘E1 2| F ‘ G ‘61 ‘Gz 1| H2 T2t h2d ey gy
czy min min | min min | min | min | min
Pompy | kW |obr/min * * mm mm mm
RPZ 80-210.212| DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 661 | 391|292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ 80-210.211| DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 661 | 391|292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 529|275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ 80-210.210| DN80 PN16 | 5,5 2000 (10x2,5)x10 661 | 391 | 292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.29 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 661 | 391 | 292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.28 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 661 | 391 | 292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 | 14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.27 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 661 | 391|292 | 146 | 245 | 92 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529|275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
_Q_
I I

Edycja 2

Dane zawarte w katalogu majg charakter informacyjny.
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Charakterystyki pomp RPZ1 80 - 210 (2900 obr/min)

0 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q [|/S]
H [m] [ | | | ' ' ' I~
— e 23.4% S/ N
60 L TORPZ18021025 i
—_— — Nmax 35,5% 1
— RPZ1 80-210.25 H
50 I Nmax 45,9% @, =80 mm
I \RPZ1 80-210.24
— —_—
40 e — Nevax 51%
30 —_— ——— 0% P RPZ180-210.23
\\ Nmax 46,9% \\ 1
20 —— — RPZ1 80-210.22
I Zabe_zpieczenia pompy: T — Toe—
1o 1S,
H RPZ180-210.21
I | |
p [kv\?] 0 | 29 49 | 6? | 80 | 1qo 120 14‘0 (? [m*/h]
16 1 RPZ18021026 — | RPZ18021025 —  RPZ18021024 — | RPZ180-21023 'RPZ18021022 —]
/' l/ l/ /
il / /, /, 1/7
- - __— - RPZ1 80-210.21
10 :// — I
8 —
’/, ——
6 L
4
2
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m?3h]
Tabela wymiardéw przytagczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 40
Charakterystyki pomp RPZ1 80 - 210 (1450 obr/min)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [I/s]
H [m] L 1 L 1 L 1 1 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L I‘ L
X H
\ — %
16 T NSl
\\.\\\ N 54% ) i
12 \\ e — e 2,=80mm ||
\‘\Q\ \Q 52,5%
e
*\;’Wax\f’“\ \\ \\
4 -Zabezpieczenia pompy: S —_— \\\ —— RPZ1 80-210.46
| ik konaukiacyny I — ==
0 RPZ180-210.41 RPZ180-210.42 RPZ180-210.43 RPZ180-210.44  RPZ180-210.45
0 20 40 60 80 100 120  Q[m?h]
P [kW] \
RPZ1 80-210.46
3,6 _— |
, // RPZ180-210.45
2,6 /‘/ — RPZ180-210.44
;7/ — RPZ1 80-210.43
1,6 'A/ — RPZ1 80-210.42
y / / ﬁ
— RPZ1 so-|210.41
0,6 \
0 20 40 60 80 100 120 Q [m?*h]

Tabela wymiarow przytgczy str. 38
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Charakterystyki pomp RPZ1 80 - 210 (960 obr/min)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Q [I/s]

H [m T '
o —— T L
\\ o @, =80 mm " H
4 \ oo Nmax 52,5%
\\ \\
2 "Zabe;pieczenia pompy: C— e ——
| Counktomperatury B ——
O . RPZ1 80-210.61 RPZ1 80-210.62
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m?/h]
P [kW]
1,0 — RPZ180-210.62 |
" ol
0,8 1 " RPZ180-210.61 |
0,6 //4
0,4 7/
0,2
0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h]
Tabela wymiardéw przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalacji str. 40

Charakterystyki pomp RPZ1 100-250 (1450 obr/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Q [Vs]

H [m] L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L L 1 L 1 L 1 L 1 ‘I 1
[ — N I
o \\ :
16 o~ ‘n ~ et @, =100 mm
12 — T~ T~
H - - _ . \
g JEEc . ~
| Czuinik konduktacyjny RPZ1100-250.41 —— RPZ1100-250.42 1— RPZ1 100-250.43
0 — | | |
0 40 80 120 160 200 240  Q[m?h]
P [kW] RPZ1 100-250.43 ——|
10
8 I __’?___ RPZ1 100-250.42
// — l
6 — — RPZ1 100-250.41
4 — —
2
0
0 40 80 120 160 200 240 Q[m%h]
Tabela wymiarow przytgczy str. 38 Wymiary pomp i instalaciji str. 40
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Charakterystyki pomp RPZ1 100-250 (960 obr/min)

H [m]
10

o N b~ O

P [kW]
3,2
2,4
1,6
0,8
0,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q [l/s]
=<1
[ —— :
Nmax 54,4% @, =100 mm
T — o ——
| Zabezpieczenia pompy: — — \\
-« Czujnik temperatury ’ \\\  — ~
7-Czujnik konduktacyjny RPZ1100-250.61 - RPZ1 100-250.62 ‘ RPZ1 1(|)O-250.63‘
. ! | | |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m3/h]
]
e RPZ1 100-250.63
==
e RPZ1 100-250.62
/, L — |
|t RPZ1 100-250.61
= —
i
e
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m®/h]

Tabela wymiaréw przytgczy str. 38
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8.4. Wymiary przytaczeniowe kré¢cow ttocznych oraz zamocowanie pomp RPZ i
RPZ1.

Kolano tyou W 1
Pompa
+2
¢ 3
e
£
Pref kotwy
3
= H s
i s
l It
1kl |
5| = =5
g = g2
= '.J
dc :
Kolano fypu G —
0 an 0 }/ p U £ adunek foliowy z 2ywica
™| s
™|~ 52
P S W~
s1
D
mi1
mz
Typ kotnierza wg PN-EN 1092-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawg Zamocowanie kotwy
Typ pomp, . .. | Dz | Do | D3 do |llos¢| dw | de [m1 [ m2 | n1 | n2 | n3 | na | S1| S2 | ha | hat | hmin | od ho Typ kotwy
y 4 Wielko$é 9 otw min © Mxhkot/tfix
mm mm mm mm
RPZ40-160 | LomPa ) G 1%
Kolano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RPZ 50460 | PomPa | DNSOPNG | 140 | 110 | - 15 | 14 4 . . . . . . . - - - - - - -
Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 4 65 | G2 | 230 | 325 | 240 | 210 | 290 | 250 | 19 | 19 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ 50200 | FOmPa DN50* 110 | 110 | - 15 | 14 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 4 65 | G2" | 230 | 325 | 240 | 210 | 290 | 250 | 19 | 19 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RP7 65160 | FOMPa | DNB5PN16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 4 = = = = = = = = = = = = = = = =
Kolano | DN65PN16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 4 79 | G2w"| 230 | 295 | 240 | 210 | 270 | 250 |e165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RP7 65200 | FOMP2 DN65* 120 | 130 | - 16 | 14 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN65PN6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 4 79 | G2"| 230 | 295 | 240 | 210 | 270 | 250 |e165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ80.200 | PO™Pa | DNBOPN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN80 PN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 8 97 | G4" | 200 | 315 | 270 | 210 | 315 | 210 | 18 | 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ 80250 | FOMP2 DN80* 150 | 150 | - 18 | 18 4 - - - - - - - - - - - - - - -
3 Kolano | DN100PN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 | G4 | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e16,5| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ80.315 | PomPa | DN8OPN16 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN10OPN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 | G4" | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@165| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ 100200 | PomPa | DN100PNG | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 . . . z . . - - - - - - - - - -
Kolano | DN100PN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 | 132 |Gaw"| 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e@165| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ 100.250 | PomPa [ DN100PN6 | 210 [ 170 | - 22 | 18 4
Kolano | DN100PN6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 18 4 | 132 |Gaw"| 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e@165| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RP71 65210 | PomPa | DN6SPN16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN65PN6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 4 79 | G2%"| 230 | 295 | 240 | 210 | 270 | 250 |e165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
Pompa | DN80PN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
RPZ180-210
Kolano | DN100PN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 97 - | 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |e16,5| 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
RPZ1 100.250 | FomPa | DN100PN16 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolano | DN100PN6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 4 | 132 |Gavs"| 240 | 315 | 270 | 210 | 315 | 250 |@16,5] 18 | 30 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38

* Kotnierz owalny nieujety w normie PN-EN 1092-2:1999
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8.5. Wymiary pomp RPZ, RPZ1.

Instalacja stata INs

J2min

Jimin

£2 min

Instalacja przenosna INp

hz min

L
/:"
oM
B1 By -
£
POMPA ZESPOL NAPEDOWY ” POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
... |Moc| Pred. ., |Przewéd
Typ krocea Przewdd | omocni E2 1 | He N d2 | he
Typ tocznego | P n | zasilajgcy czy A ‘Bo ‘ B1 ‘ B2 ‘ Bs‘ C |Masa| drxg ‘ E ‘E1 ‘min F ‘ G ‘G1 ‘Gz ‘ i e min | min | min | min | K ‘ L [eM
Pompy | kW |obr/min * * mm kg mm mm

RPZ 40-160.41 G1%4" 15 (5x1,5)x10 = 580 | 285|224 100|169 55 | 48 = e - - - - -] -] -] - |370] - | 580 |285]220
RPZ 40-160.42 G1%" 1.1 (5x1,5)x10 - 580 | 285|224 | 100 | 169 | 55 | 47 - - - - - - - - - - - - - |370| - | 580 285|220
RPZ 40-160.43 G 1" 1.1 TRy (5x1,5)x10 = 580 | 285|224 | 100 | 169 | 55 | 46 - - - - - - - - - - - - - |370| - | 580 |285 (220
RPZ 40-160.44 G1%" 1,1 (5x1,5)x10 - 580 | 285|224 | 100 | 169 | 55 | 46 - - - - - - - - - - -] - | - |370| - | 580 |285|220
RPZ 50-160.21 | DN50 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 657,5| 304 | 230 | 105 | 180 | 58,5 | 112 |42,4x3,6| 649 [ 200 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 | 680 | - |[240 |450|300 |665| - | 778 | 465|370
RPZ 50-160.22 | DN50 PN6 | 7,5 | 2900 | (12x2,5)x10 - 604,5| 304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 110 42,4x3,6 649|200 | 110|340 | 180 [14,5| 25 | 680 | - |240 (450|300 |665| - | 725 | 465|370
RPZ 50-160.23 | DN50 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 604,5| 304 | 230 | 105 | 180 | 58,5 | 107 |42,4x3,6| 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240|450|300 |665| - | 725 | 465|370
RPZ 50-160.41 | DN50 PN6 | 1,5 (12x2,5)x10 - 537,5|304 | 230 | 105 | 180 |58,5| 112 |42,4x3,6| 649 [ 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 {680 | - |240|450|300 |645| - | 658 | 465 | 370
RPZ 50-160.42 | DN50 PN6 | 1,5 | 1450 | (12x2,5)x10 - 537,5|304 | 230 | 105 | 180 | 58,5 | 110 |42,4x3,6| 649 [ 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |[240 |450|300 |645| - | 658 | 465 | 370
RPZ 50-160.43 | DN50 PN6 | 1,1 (12x2,5)x10 - 537,5| 304 | 230 | 105 | 180 | 58,5 | 107 |42,4x3,6| 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 680 | - |240|450|300 |645| - | 658 | 465|370
RPZ 50-200.41 | DN50 PN6 | 3,0 (7x2,5)x10 - 661 | 370 | 288 | 152 | 225|100 | 69 [42,4x3,6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 580 | - |240|520 (300|550 | - | 780 | 513|370
RPZ 50-200.42 | DN50 PN6 | 3,0 1450 (7x2,5)x10 - 661 | 370 | 288 | 152 | 225|100 | 69 [42,4x3,6| 710 | 245 | 110 | 340|180 |14,5| 25 | 580 | - |240|520 (300|550 | - | 780 | 513|370
RPZ 50-200.43 | DN50 PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 = 661 | 370 | 288 | 152 | 225 | 100 | 69 (42,4x3,6| 710 | 245|110 | 340|180 |14,5| 25 | 580 | - |240|520|300|550| - | 780 |513|370
RPZ 50-200.44 | DN50 PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 - 661 | 370 | 288 | 152 | 225 | 100 | 67 |42,4x3,6| 710 | 245|110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 580 | - |240|520|300|550| - | 780 | 513|370
RPZ 65-160.21 | DN65 PN10 | 5,5 (12x2,5)x10 - 688 | 330|240 | 114 | 210 | 100 | 80 [42,4x3,6|490 | 230|115 |370|180|14,5| 25 |680| - |240|520|300|555| - | 688 |530| -
RPZ 65-160.22 | DN65 PN10 | 4 2900 | (7x2,5)x10 - 673 | 330|240 | 114 | 210 | 100 | 72 |42,4x3,6|490 | 230 | 115 | 370|180 |14,5| 25 |680| - |240|520|300|555| - | 673 |530| -
RPZ 65-160.23 | DN65PN10| 3 (7x2,5)x10 - 661 | 330|240 | 114 | 210 | 100 | 65 |42,4x3,6|/490 | 230 | 115 | 370|180 |14,5| 25 |[680| - |[240|520|300|555| - | 661 |530| -
RPZ 65-200.41 | DN65PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 - 647 | 387|326 | 151 | 225|115 | 70 |42,4x3,6| 547 | 245|110 | 370 | 180 |14,5| 25 |495| - |240|520 (350|560 | - | 767 | 515|370
RPZ 65-200.42 | DN65PN6 | 2,2 (7x2,5)x10 - 647 | 387 | 326 | 151 | 225 | 115 | 69 [42,4x3,6| 547 | 245 | 110 | 370 | 180 |14,5| 25 |495| - |240|520 (350|560 | - | 767 | 515|370
RPZ 65-200.43 | DN65PN6 | 1,5 | 1450 | (7x2,5)x10 - 588 | 387 | 326 | 151 | 225 | 115 | 67 |42,4x3,6| 547 | 245|110 | 370|180 |14,5| 25 |495| - |240|520 (350|560 | - | 708 | 515|370
RPZ 65-200.44 | DN65PN6 | 1,5 (7x2,5)x10 = 588 | 387 | 326 | 151 | 225 | 115 | 67 |42,4x3,6| 547 | 245|110 | 370|180 |14,5| 25 |495| - |240|520|350|560| - | 708 | 515|370
RPZ 65-200.45 | DN65PN6 | 1,5 (7x2,5)x10 - 588 | 387 | 326 | 151 | 225 | 115 | 66 |42,4x3,6| 547 | 245|110 | 370|180 |14,5| 25 |495| - |240|520|350|560| - | 708 | 515|370
RPZ 80-200.21 | DN80 PN16 | 11 (12x2,5)x10 - 694 | 388 | 290 | 145 | 247 | 95 42,4x3,6| 712|268 | 110 | 325|180 |14,5| 25 |631| - |240 (560|320 (727 | - | 879 | 624|400
RPZ 80-200.22 | DN8OPN16 | 7,5 | 2900 | (12x2,5)x10 - 694 | 388|290 | 145|247 | 95 42,4x3,6 712 | 268 | 110 | 325 | 180 [14,5| 25 | 631| - |240|560 (320|727 | - | 879 |624 | 400
RPZ 80-200.23 | DN80 PN16 | 5,5 (12x2,5)x10 - 694 | 388|290 | 145 | 247 | 95 | 120 [42,4x3,6| 712 | 268 | 110 | 325|180 |14,5| 25 |631| - |240|560 (320|727 | - | 879 | 624 | 400
RPZ 80-200.41 | DN8O PN16 | 5,5 (12x2,5)x10 - 694 | 388|290 | 145 | 247 | 95 | 120 42,4x3,6| 712 | 268 | 110 | 325|180 |14,5| 25 |631| - (240|560 |320|727| - | 879 | 624 | 400
RPZ 80-200.42 | DNBOPN16 | 4 1450 (7x2,5)x10 - 672 | 388|290 | 145 | 247 | 95 42,4x3,6( 712 | 268 | 110 | 325 | 180 |14,5| 25 |637 | - |240| 56 | 320 |721| - | 857 |624 | 400
RPZ 80-200.43 | DNBOPN16 | 3 (7x2,5)x10 - 671 | 388|290 | 145 | 247 | 95 42,4x3,6| 712 | 268 | 110 | 325 | 180 [14,5| 25 | 628 | - |240|560 (320|718 | - | 857 |624 | 400
RPZ 80-200.44 | DN80 PN16 | 2,2 (7x2,5)x10 - 671 | 388|290 | 145 | 247 | 95 42,4x3,6| 712 | 268 | 110 | 325|180 |14,5| 25 | 628 | - |240 (560|320 (718 | - | 857 | 624 | 400
RPZ 80-250.41 | DN8OPN6 | 15 (12x2,5)x10 - 897 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 216 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|807 | - | 1059 |557 | 400
RPZ 80-250.42 | DN8OPN6 | 15 (12x2,5)x10 - 897 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 200 42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270 | 630 |410|807 | - |1059|557 | 400
RPZ 80-250.43 | DN8O PN6 | 10 1450 | (12x2,5)x10 - 897 | 480|393 | 183|280 | 105 | 199 |42,4x3,6/ 815|300 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 | 767 | - |270|630 410|807 | - |1059|557 | 400
RPZ 80-250.44 | DN80 PN6 | 10 (12x2,5)x10 - 897 | 480 | 393 | 183 | 280 | 105 | 199 (42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|807 | - | 1059 | 557 | 400
RPZ 80-250.45 | DN8OPN6 | 10 (12x2,5)x10 - 897 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 198 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|807 | - | 1059 | 557 | 400
RPZ 80-250.61 | DN8OPN6 | 4 (7x2,5)x10 - 677 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 211 [42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270 |630|410|716| - | 847 |557 | 400
RPZ 80-250.62 | DN8OPN6 | 4 960 | (7x2,5)x10 - 677 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 211 |42,4x3,6/ 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630 |410|716| - | 847 |557 | 400
RPZ 80-250.63 | DN80 PN6 3 (7x2,5)x10 = 677 | 480|393 | 183 | 280 | 105 | 216 [42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 767 | - |270|630|410|716| - | 847 | 557 | 400
RPZ 80-315.41 | DN80 PN6 | 22 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10 942 | 535|435 | 230 | 315 | 125 | 335 |42,4x3,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 880 | - |270|665|460|940| - |1112]|700 | 400
RPZ 80-315.42 | DN80PN6 | 22 | 1450 | (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 | 535 | 435|230 | 315 | 125 | 321 |42,4x3,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 |880| - |270|665|460|940| - |1112|700 | 400
RPZ 80-315.43 | DN80 PN6 | 18,5 (12x2,5)x10 |(7x2,5)x10| 942 | 535 | 435 | 230 | 315 | 125 | 319 |42,4x3,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 880| - |270|665|460|940| - |1112]700 | 400

* (ilos¢ x przekroj zyt [mm2]) x dtugosé przewodu[m]
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Wymiary pomp RPZ, RPZ1.

Instalacja stata INs

J2min

Jimin

£2 min

Instalacja przenosna INp

h1min

B1 By -
£
POMPA ZESPOL NAPEDOWY POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
Typ kroéca Moc| Pred. Przewod | Prze.
Typ ttocznego | P n zasilajgcy |pomoc.| A ‘Bo ‘ B1 ‘ B2 ‘ B3 ‘ C |Masa| drxg ‘ E ‘E1 ‘ " ‘ ‘ G ‘G1 ‘ Gz‘ H.2 | ‘J? J.Z . h,2 K ‘ L |eM
min min | min min | min | min | min
Pompy | kW |obr/min * * mm kg mm mm

RPZ 100-200.41 | DN100 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 814 | 390 | 332 | 151 | 225 |150| 140 [42,4x3,6| 725|445 | 110|430 |220 |14,5| 25 | 705| - |270 (540|370 |742| - | 742 | 705|500
RPZ 100-200.42 | DN100 PN6 | 5,5 (12x2,5)x10 - 814 | 391|333 | 152|226 |151| 139 |42,4x3,6| 726 | 446 | 111|431 |221 (155| 26 | 706 | - |271|541|371|742| - | 742 | 705|500
RPZ 100-200.43 | DN100 PN6 | 4 (7x2,5)x10 - 857 | 392|334 | 153 | 227 |152| 107 |42,4x3,6| 727 | 447 | 112|432 |222 (16,5 27 | 707 | - |272|542 (372|693 | - | 990 |705 | 500
RPZ 100-200.44 | DN100PN6 | 4 Rl (7x2,5)x10 - 857 | 393 | 335|154 | 228 |153| 106 [42,4x3,6|728 | 448 | 113 | 433|223 |{17,5| 28 | 708 | - |273 543|373 693 | - | 990 | 705|500
RPZ 100-200.45 | DN100PN6 [ 4 (7x2,5)x10 - 857 | 394 | 336 | 155 | 229 |154| 105 [42,4x3,6| 729 | 449 | 114 | 434 | 224 (18,5 29 | 709 | - |274 |544 374|693 | - | 990 |705 | 500
RPZ 100-200.46 | DN100PN6 | 4 (7x2,5)x10 - 857 | 394 | 336 | 155 | 229 |154| 104 |42,4x3,6| 729 | 449 | 114 | 434 | 224 (18,5 29 | 709 | - |274 |544 374|693 | - | 990 |705 |500
RPZ 100-250.41 | DN100 PN6 | 15 (12x2,5)x10 - 1024 | 498 | 419 | 185 | 280 |140| 180 [42,4x3,6| 793 | 300 | 110 | 430|220 |14,5| 25 |830| - |270|730|440|860| - |1164|746 | 500
RPZ 100-250.42 | DN100 PN6 | 15 (12x2,5)x10 - 1024 | 498 | 419 | 185 | 280 |140| 180 |42,4x3,6| 793 | 300 | 110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 830 | - |270|730|440|860| - |1164 |746 | 500
RPZ 100-250.43 | DN100PN6 [ 15 | 1450 | (12x2,5)x10 - 1024 | 498 | 419 | 185 | 280 |140| 179 |42,4x3,6| 793 | 300 | 110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 830 | - |270|730|440|860| - |1164 |746 | 500
RPZ 100-250.44 | DN100 PN6 | 11 (12x2,5)x10 - 1024 | 498 | 419 | 185 | 280 [140| 165 [42,4x3,6| 793 | 300 | 110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 830 | - |270|730|440|860| - |1164 |746 | 500
RPZ 100-250.45 | DN100 PN6 | 11 (12x2,5)x10 = 1024 | 498 | 419 | 185 | 280 |140| 164 |42,4x3,6| 793 | 300 | 110 | 430 | 220 |14,5| 25 |830| - |270|730|440|860| - |1164 |746 | 500
RPZ1 65-210.43 | DN65 PN16 | 2,2 (4x1,5)x10 - 485 | 373 296 | 148 | 225 [140| 50 [42,4x3,6|688 | 245|110 | 370 | 180 |14,5| 25 | 425|260 | 240 | 530 | 310 | 425|260 | 485 | 131| -
RPZ1 65-210.42 | DN65PN16 [ 1,6 | 1450 | (4x1,5)x10 - 485 | 373|296 | 148 | 225 |140 51 |42,4x3,6| 688 | 245|110 | 370 | 180 |14,5| 25 | 425|260 | 240 | 530 | 310 | 425 | 260 | 485 |131| -
RPZ1 65-210.41 | DN65 PN16 | 1,25 (4x1,5)x10 - 485 | 373|296 | 148 | 225 [140| 53 |42,4x3,6| 688 | 245 | 110 | 370 | 180 [14,5| 25 | 425 | 260 | 240 | 530 | 310 | 425 | 260 | 485 |131| -
RPZ 80-210.212 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245| 92| 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110|360 | 220 (14,5 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.211 | DN80 PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245| 92| 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110|360 | 220 [14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.210 | DN80 PN16 | 5,5 P00 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245| 92| 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110|360 | 220 (14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.29 | DN80PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245| 92| 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ80-210.28 | DN80PN16 | 55 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245| 92| 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 (14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ 80-210.27 | DN80PN16 | 5,5 (10x2,5)x10 - 661 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 94 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ1 80-210.26 | DN80O PN16 | 15 (10x2,5)x10 o 800 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 154 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ1 80-210.25 | DN80O PN16 | 15 (10x2,5)x10 = 800 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 154 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ1 80-210.24 | DN80 PN16 | 15 a0 (10x2,5)x10 - 800 | 391 (292|146 | 245|92 | 154 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ1 80-210.23 | DN80 PN16 | 15 (10x2,5)x10 - 800 | 391 (292|146 | 245 |92 | 154 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ1 80-210.22 | DN8O PN16 | 15 (10x2,5)x10 - 800 | 391 (292|146 | 245 |92 | 154 |42,4x3,6| 738 | 270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 |581 | 370
RPZ1 80-210.21 | DN80 PN16 | 11 (10x2,5)x10 = 800 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 146 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 607 | 355 | 980 | 581 | 370
RPZ1 80-210.46 | DN80 PN16 | 5,1 (10x2,5)x10 - 545 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 79 |42,4x3,6|738|270 | 110|360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 725 | 695 | 370
RPZ1 80-210.45 | DN80 PN16 | 3,5 (10x2,5)x10 - 525 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 68 |42,4x3,6|738|270 | 110|360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 705 | 695 | 370
RPZ1 80-210.44 | DN80 PN16 | 2,7 - (10x2,5)x10 - 525 | 391|292 | 146 | 245|92| 64 |42,4x3,6| 738|270 | 110|360 |220 (14,5 25 | 529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 705 | 695 | 370
RPZ1 80-210.43 | DN80 PN16 | 2,2 (10x2,5)x10 - 495 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 62 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 |529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 675 | 695 | 370
RPZ1 80-210.42 | DN8O PN16 | 1,6 (10x2,5)x10 o 495 | 391 (292 | 146 | 245|92| 60 [42,4x3,6|738 |270| 110|360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275|270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 675 | 695 | 370
RPZ1 80-210.41 | DN80 PN16 | 1,25 (10x2,5)x10 - 495 | 391|292 | 146 | 245 |92 | 58 |42,4x3,6|738 | 270|110 | 360 | 220 |14,5| 25 | 529 | 275|270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 675 | 695 | 370
RPZ1 80-210.62 | DN8O PN16 | 1,1 (10x2,5)x10 - 495 | 391|292 | 146 [ 245 (92| 60 [42,4x3,6| 738 [270 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 |529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 675 |695 | 370
RPZ1 80-210.61 | DN8O PN16 | 1,1 S (10x2,5)x10 - 495 | 391|292 | 146 (245 |92 | 58 |42,4x3,6| 738|270 | 110 | 360 | 220 [14,5| 25 |529 | 275 | 270 | 560 | 290 | 694 | 339 | 675 | 695 | 370
RPZ1 100-250.43 |[DN100 PN16{ 11,2 (10x2,5)x10 - 703 | 470|350 | 175|295 [116| 136 [42,4x3,6| 795 | 315|110 | 430 | 220 14,5 25 | 740|355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPZ1 100-250.42 |DN100 PN16| 8,5 | 1450 | (10x2,5)x10 - 703 | 470|350 | 175 | 295 |116| 125 [42,4x3,6| 795|315 | 110|430 | 220 |14,5| 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPZ1 100-250.41 |DN100 PN16| 6,5 (10x2,5)x10 - 703 | 470|350 | 175|295 |116| 118 |42,4x3,6| 795 | 315|110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPZ1 100-250.63 [DN100 PN16| 4 (7x1,5)x10 - 703 | 470 | 350 | 175|295 [116| 121 |42,4x3,6( 795 | 315|110 | 430 | 220 (14,5 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPZ1 100-250.62 |DN100 PN16| 4 960 (7x1,5)x10 - 703 | 470|350 | 175|295 |116| 120 |42,4x3,6| 795 | 315|110 | 430 | 220 14,5 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400
RPZ1 100-250.61 [DN100 PN16| 4 (7x1,5)x10 - 703 | 470 | 350 | 175|295 |116| 118 |42,4x3,6| 795 | 315|110 | 430 | 220 |14,5| 25 | 740 | 355 | 270 | 620 | 370 | 765 | 380 | 868 | 711 | 400

* (ilos¢ x przekroj zyt [mm2]) x dtugosé przewodu[m]

0 gy
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10. Pompy typu RPG i RPG1.
10.1. Opis konstrukcji, sposob uszczelnienia walu zastosowanie pomp typu
RPG i RPG1.

Opis techniczny:

Pompy zatapialne typu RPG i RPG1 przeznaczone sg do pracy w zanurzeniu w pompowanej
cieczy. CzeS¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia
mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze -
przestrzeh hydrauliczng pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowg od komory silnika
elektrcznego, chronigc w ten sposob przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego.

Pompy oferowane sg w dwdch wersjach:

- do statej instalacji
- do swobodnego zatapiania z kro¢cem ttocznym zakonczonym nasadg strazackg lub koncowkg do
podtgczenia weza elastycznego.

Zastosowanie:

Pompy typu RPG i RPG1 z wirnikiem otwartym wyposazonym w urzgrzedzenie
rozdrabniajgce dedykowane sg do pompowania Sciekdw rurociggami o matych przekrojach w celu
zapobiegniecia zatykaniu instalacji. Przeznaczone sg gtébwnie do pompowania:

- cieczy zawierajgcych miekkie ciata state i dlugowtokniste,

- Sciekow bytowych i sanitarnych

- fekali.

Temperatura pompowanego czynnika nie moze przekraczaC¢ 40°C, zas ciezar wiasciwy cieczy

v=1100 kg/m?3, pH = 6 + 10.

Pomp nie mozna stosowa¢ do ttoczenia produktéw spozywczych, cieczy tatwopalnych,
wybuchowych, zrgcych i w strefach zagrozonych wybuchem.

Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzenia rozdrabniajgcego pomp nie nalezy stosowac przy
pompowaniu cieczy z zawartoscig zanieczyszczen mineralnych takich jak piasek, itd.

Nr. KP.03.4B/15/02 Informacje zawarte w katalogu majq charakter poglgdowy BI AL?GON



10.2. Charakterystyki zbiorcze pomp RPG, RPG1.

A [m] 1 2 3 4 6  Qilis]
60 ' ' ' ' ' —

50

40

30

20

RPG 50-160
1450
str. 43

10

1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30
Q [m*h]
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10.3. Charakterystyki pomp typu RPG, RPG1.
Charakterystyki pomp RPG 50 - 160 (1450 obr/min.)

0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 Q [l/s]
H [m] S I N N | =
\ 1
8 —— [— |
6 E— \\ |
T ——
[ — T —
4 RPG 50-160.42 T RPG 50-160.41 |
2 ooy
| |+ Czujnik wilgoci
0 . i
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h]
P [kW]
1.4 | —]
19 RPG 50-160.41___|
1,0 —— RPG 50-160.42
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m3h]
Tabela wymiardéw przytgczy str. 45 Wymiary pomp i instalacji str. 46
Charakterystyki pomp RPG1 40 - 160 (2900 obr/min)
0 04 0,8 1,2 1,6 2 24 28 32 3,6 4 44 48 5,2 Q[l/s]
H [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 I e — ]
28 twmia —— RPG1 40-160.23 L
24 === |.1.: e — [
20 t==r== — T H
16 \\§ —— ~Jd . \\ I I ]
N RPG1 40-160.26
12 e o T
i _ _ RPG1 40-160.22 RN \\\ = ~/. N
8 - Zabe_zp_leczenla pom*py. ~ ‘ - T ~
-Czu!n!k temperatury N RPG1 40-160.21 _~ A RPG1 40-160.24 =~ .
4 -4« Czujnik konduktacyjny ‘ ‘ ‘ e s
0 ¥ é} :
0 2 4 8 10 12 14 16 18 Q [m?*h]
P [kW] | \ | \
Iy s RPG1 40-160.26
2,2 ] — ] |
— e RPG1 40-160.22 RPCT 40-160.25
1,8 — I e SRS il | T_-----
ampr=" — — B g N -160. N
1,4 - _.———; —— — RS RPG1 40-160.24 1
-——r" m—
L == el 6-——-
1 ,0 L =" - - ___—-—a—'
0,6 +
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [m?/h]

* Wyposazenie dodatkowe

Tabela wymiaréw przytaczy str. 45

Wymiary pomp i instalacji str. 46
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Charakterystyki pomp RPG1 40 - 210 (2900 obr/min)

H [m]
48

40

32

24

16

8

0

P [kW]
54

4,6
3,8
3,0
2,2
1,4
0,6

Tabela wymiaréw przytgczy str. 45

0 1 2 3 4 5 6 Q [Us]
L L L L L L L L L L L
L — I
\\
=== —— RPG140-210.22 L i
\ RPG1 40-210.23
—— \\ ~ )
\\\\ ‘\
RPG140-210.21 T ——
Zabezpi i : bk X
i pieczenia pompy: .
« Czujnik temperatury
11+ Czujnik konduktacyjny
0 4 8 12 16 20 Q [m¥h]
|
= = 1 RPG140-210.23 |
!
- - RPG140-210.22 —F—
I
— = RPG140-21021 | |
E——
3
0 4 8 12 16 20 Q [m?/h]

Wymiary pomp i instalacji str. 46
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8.4. Wymiary przylaczeniowe kréoécow ttocznych oraz zamocowanie pomp RPG
i RPG1.

Kolano typu W

dw

M
Pompa S
P |
3
e
=
Pref kotwy
3
= / s
=
l 1
L
sl =
E| &
= i =
ds b e
Kolano fypu G Bas st byt
~
| o~ Sz
SRS =
S1 X
&— —
mi
m2
Typ kotnierza wg PN-EN 1092-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawg Zamocowanie kotwy
Typ pomp ) .. | Dz | Do | D3 do [llos¢| dw | de | m1 [ m2 | n1 [ n2 [ n3 | na | S1 | S2 | ha | ha1 | hmin | ad ho Typ kotwy
Y Y Wielkosé 9 otw mn © Mxhkot/tfix
mm mm mm mm
RPG 50-160 Pompa | DN50PN6 | 140 | 110 - 15 14 4 R N R N N N N R - " - - - -
Kolano |  DN50* 145 | 145 | 122 | 20 | 18 | 4 65 | G2 | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |o16,5| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
100- B .
RPG140460 | PO™Pa | DN4OPNG | 146 | 1 15 | 18 | 4 -
Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 55 | G2 | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |o16,5| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
100- - -
P DN40 PN6 | 14 1 1 4 -
RPG140-210 | OP° OPNG &1 110 6 8
Kolano | DN50PN6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 55 | G2 | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |o165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38

* Kotnierz owalny nieujety w normie PN-EN 1092-2:1999
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8.5. Wymiary pomp RPG, RPG1.
Instalacja stata INs

J2min
/ J1min
i £2 min

Instalacja przenosna INp

/

=
ES S S
By
NI =
- )
— "--_
Fa P
oM
L
£
POMPA ZESPOL NAPEDOWY p, POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
Typ krocca Moc| Pred. Przewod Przewoq
Typ tocznego | P | n | zasilajgcy |POMOCM| A ‘Bo ‘ B ‘ B2 ‘ Bs‘ C | dxg ‘ E ‘E1 B2 ¢ ‘ G ‘G1 ‘Gz il Lo d1jd2 bt h2 o ‘ L oM
czy min min | min min | min | min | min
Pompy | kW |obr/min * * mm mm mm
RPG 50-160.41 | DN50PN6 | 2,2 (5x1,5)x10 - 540 | 304 [ 230 | 105|180 | 70 |42,4x3,6| 579|200 | 110|340 | 180 |14,5| 25 |485| - |240|470|320|485| - | 630 |462|370
RPG 50-160.42 | DN50PN6 | 1,5 e (4x2,5+2x1)x10 - 540 | 304 | 230 | 105 | 180 | 70 |42,4x3,6| 579 | 200 | 110 | 340 | 180 [14,5| 25 |485| - |240|470|320|485| - | 630 |462 370
RPG1 40-160.26| DN50 PN6 | 2,2 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 |371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.25| DN50 PN6 | 1,8 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6 588|220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.24| DN50PN6 | 1,5 2900 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 |371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.23| DN50 PN6 | 2,2 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.22| DN50 PN6 | 1,8 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.21) DN50 PN6 | 1,5 (4x1,5)x10 - 400 | 338 | 224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 |383|370
RPG1 40-210.23| DN50PN6 | 5,5 (10x2,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145 | 240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 | 403 | 370
RPG1 40-210.22| DN50 PN6 4 2900 (7x1,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145|240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 | 14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 |403 | 370
RPG1 40-210.21| DN50 PN6 3 (7x1,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145 | 240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 | 14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 | 403 | 370

* (ilos¢ x przekréj zyt [mm2]) x dtugos¢ przewodu[m]
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11. Urzadzenia zatapialne.
11.1. Mieszadta typu WIR.

Opis techniczny:

Mieszadta typu WIR sktadajg sie z zespotu napedowego zblokowanego z wirnikiem poprzez
dtawnice tworzgcg wraz z kadtubem silnika komore olejowg. Przed przeciekiem po wale, silnik
zabezpieczony jest dwoma uszczelnieniami mechanicznymi. Pierwsze uszczelnienie umieszczone
jest w komorze olejowej, drugie za wirnikiem w komorze dtawnicy.

Silnik zamkniety hermetycznie w korpusie zabezpieczony jest za pomocg czujnika temperatury
oraz czujnika wilgoci.

Mieszadta typu WIR standardowo wyposazone sg w przewod przytgczeniowy NSSHOU
4x2,5+2x1 o dt.10mb.

Zastosowanie:

Zatapialne mieszadta typu WIR stosowane sga:
- W oczyszczalniach sciekow,
- w zlewniach nieczystosci,
- w gospodarce rolnej,
- W przemysle spozywczym.

Przeznaczenie

- mieszanie cieczy zanieczyszczonych, sciekow

- homogenizacja osadow, $ciekow

- zapobieganie sedymentac;ji i rozdzielaniu warstw

- wytwarzanie ruchu cieczy w zbiornikach

- wzmozenie przebiegu procesow fizykochemicznych cieczy

Podstawowe dane techniczne:

Nazwa parametru Symbol | Jedn. miary Wielkos¢
Moc mieszania Q m3/s max 0,14
Szybkos¢ przeptywu Vv m/s max 0,5
Temperatura pracy T °C max 35

Gestosc¢ P kg/m?3 max 1400

Moc napedu P kW 1,5 +4,0

Podstawowe materialy konstrukcyjne

- obudowa silnika - zeliwo
- wirnik (turbina) - stal nierdzewna
- instalacja nosna - stal weglowa zabezpieczona przed korozjg lub kwasoodporna

Zalety

- zwarta budowa
- fatwy montaz i demontaz
- uktad zabezpieczen

e Q —
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Wykresy zasiegu dziatania mieszadet typu WIR.

48

WIR-1.5-L6
m
/ \
1 / I
0 v=0,4 m/s v=0,3 m/s \ v=0,2 mh v=0,1m/s \
-/ P /
\\—_/
-1 — |
-2
0 4 8 12 16 m
WIR-2.2-L4A
m
2 /
™
| e \
0 ) ) "
———— /
-1 L~
\
-2
-3
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m
3
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1 = =04 mis N :03/\ =0,2 /\ =0,1 m/ 2
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-3 ——
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2 ———
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Podstawowe wymiary mieszadet typu WIR.

LA
P g -0
e i B
/'7/ \\\ \\\ !
oA .
1 +-t+ ©
// s .
- ~ \\ I |
- \\ |
| ey
»
I
} Y b &
R
| |
b H
o — 1" @ ——-jlf-—— Q) Wy
' |
o |-o-—!
oM L 1
- c -
- A —
" B "
Srednica| Wydaj- | Sita .
Naped wirnika | nos¢ ciagu Wymiary, mm Masa
Typ Obroty,
Moc, kW min- od, mm m3/s N A B C D E F G kg
WIR - 1,5-L6 1,5 945 200 0,05 60 670 740 505 280 280 230 60 57
WIR -2,2-L4A 2,2 1420 200 0,07 155 670 740 505 280 280 230 60 57
WIR -3-S6 3,0 960 300 0,11 590 750 1050 450 270 350 300 60/100 82
WIR -4-M4 4,0 1445 275 0,14 270 700 770 520 220 280 230 60 72

Klucz oznaczen mieszadet typu WIR.

Przy sktadaniu zaméwien w celu jednoznacznego sformutowania zapotrzebowania oraz prawidtowe;j

realizacji prosimy o stosowanie oznaczen wg podanego nizej klucza (przyktad).

WIR - 2.2 -L4A-200

typ

moc silnika
cecha silnika
Srednica wirnika
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11.2. Mieszadta napowietrzajgce typu MN.
Opis techniczny:

Mieszadto sktada sie ze zunifikowanego zespotu napedowego zblokowanego poprzez
przetecz z korpusem mieszadta .

Silnik elektryczny zabudowany w hermetycznej obudowie. Wirnik silnika osadzony jest na wale
w dwoch tozyskach tocznych. Przed przeciekiem po wale silnik jest zabezpieczony dwoma
uszczelnieniami mechanicznymi.

Jedno uszczelnienie umieszczone jest na wale mieszadta w komorze olejowej utworzonej
pomiedzy oprawg tozyska i przeteczg , drugie uszczelnienie umieszczone jest na wale w gniezdzie
przeteczy, za wirnikiem mieszadta. Silnik zabezpieczony jest za pomocg czujnika temperatury oraz
czujnika wilgoci.

Mieszadta napowietrzajgce typu MN standardowo wyposazone sg w przewéd NSSHOU
4x2,5+2x1 o dt.10mb dla mocy silnika rownej lub nizszej 4kW lub przewéd NSSHOU 4x6+2x1 o
dt.10mb dla mocy silnika wyzszej niz 4kW.

Zastosowanie:

Mieszadta napowietrzajgce typu MN stosowane s3:
- w oczyszczalniach sciekdw,
- w zlewniach nieczystosci,
- W gospodarce rolnej,
- W przemysle spozywczym.

Przeznaczenie

- napowietrzanie i mieszanie

- homogenizacja i stabilizacja osadoéw $ciekowych

- wspomaganie flotacji

- zapobieganie sedymentac;ji

- wzmozenie procesow technologicznych

- ujednoradnianie wtasciwosci fizykochemicznych cieczy

Podstawowe dane techniczne:

Nazwa parametru Symbol Jedn. miary Wielkos¢

Wydajno$¢ powietrza Q m3/h 40 +112
Temperatura pracy T °C 35

Gestosc¢ p kg/m3 max 1100

Moc napedu P kW 22 +75

Podstawowe materialy konstrukcyjne

- obudowa silnika - zeliwo
- wirnik (turbina) - stal nierdzewna
- instalacja nosna - kwasoodporna (cze$¢ zanurzona w Sciekach)

Zalety
- zwarta budowa

- fatwy montaz i demontaz
- uktad zabezpieczen

B' ALOGON Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglagdowy Nr. KP.03.4B/15/02
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Podstawowe wymiary mieszadet napowietrzajacych typu MN.

<
p = 1kg/dm?; 50Hz; zanurzenie 1m
) Wydaj-
Srednica| nos¢ .
Naped wimika | powie- Wymiary, mm Masa
Typ trza
Obroty,
Moc, kW mlr:?' Dw, mm| m¥h A B c E F G H L kg
MN-2,2-L4A 2,2 1420 175 40 670 180 350 120 280 135 305 860 75
MN-3L2 3,0 2895 135 60 630 145 350 120 280 135 305 820 73
MN-4-M4 4,0 1445 235 73 650 120 337 143 330 135 320 883 98
MN-5,5-S2A 5,5 2925 156 112 700 160 370 143 330 135 323 935 104
MN-7,5-S2B 7,5 2930 156 112 700 160 370 143 330 135 323 935 110

Klucz oznaczen mieszadetl napowietrzajacych typu MN.

Przy sktadaniu zamoéwien w celu jednoznacznego sformutowania zapotrzebowania oraz prawidtowej

realizacji prosimy o stosowanie oznaczen wg podanego nizej klucza (przykfad).

MN - 2.2 -L4A-200

typ

moc silnika
cecha silnika
Srednica wirnika
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11.3. Instalacja nosna mieszadet.

W celu zapewnienia prawidiowej pracy urzgdzenia, niezbedna jest instalacja nosna
dostarczana przez producenta. W ramach odrebnego zlecenia instalacja moze by¢ zamontowana na
stanowisku pracy przez serwis producenta.

Instalacja nosna pozwala na zanurzenie urzgdzenia na zgdanej gtebokosci w zbiorniku, jak
rowniez na obrot urzadzenia wokot stupa nosnego o dowolny kat oraz na zmiane usytuowania

poziomego mieszadta (zalecane - 15°).

Przyktad instalacji z mieszadtem napowietrzajgcym przedstawiony zostat na zatgczonym rysunku.

Zuraw
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Tasma kablowa 4‘.‘@\';5 'b /INd Z poazieanicy
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<] X .?‘\ \ Mights rozruch +
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S
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Qeranicznik

ZaNurzenla Wirownicy

Fodstawa /,
Wymiary instalacyjne
mie?g;dia a mm b, mm ¢ mm
WIR - 1,5-L6 ~700 670 135
WIR -2,2-L4A ~700 670 135
WIR -3-S6 ~1000 818 135
WIR -4-M4 ~1000 700 135
MN-2,2-L4A ~700 750 135
MN-3L2 ~700 750 135
MN-4-M4 ~700 825 135
MN-5,5-S2A ~1000 845 135
MN-7,5-S2B ~1000 845 135
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11.4. Strumienice typu ST.

Strumienice sg to urzgdzenia do napowietrzania i jednoczesnego mieszania Sciekéw, wod
burzowych w zbiornikach, a takze do natleniania stawow, zalewow itp. Zainstalowanie strumienic nie
wymaga dodatkowych rob6t budowlano - instalacyjnych. Strumienice mogg by¢ stosowane w nowych
jak i istniejgcych juz zbiornikach, tam gdzie dno pokrywa sie osadem oraz gdzie cyrkulacja i

napowietrzanie sg stabe.

Zastosowanie

- oczyszczalnie Sciekow
- zlewnie nieczystosci

- gospodarka rolna
Podstawowe wykonania materialowe
- pompa: zeliwo szare

- dysza: stal nierdzewna
- komin: PCV

Zalety

- zwarta budowa

- fatwy montaz

- uktad zabezpieczen

11.4.1 Strumienica typu ST100.

Podstawowe dane techniczne

n

Nazwa parametru Symbol Jedn. miary Wielkosé
Wydajno$¢ powietrza Q m3/h 64,5+ 198
Temperatura pracy T °C max 35
Gestosc P kg/m?3 max 1100
Moc napedu P kW 1,1 =11,2
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11.4.2 Strumienice typu ST100.2.

Charakterystyka pracy :

]
(e}

(o))
(e}

N
S

Wydajnos¢ napowietrzania [m3/h]

[\
S

S

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Glebokos¢ zanurzenia [m]

Podstawowe parametry techniczne:

Nazwa parametru Symbol Jedn. miary Wielkosé
Typ pompy zasilajgcej - - RPX80-250
Swobodny przelot z mm 60
Wydajnos¢ powietrza Q m3/h 70 +160
Maksymalna gk?bokoéé h m 45
zanurzenia
Temperatura pracy T °C max 35
Gestosc p kg/m3 max 1100
Moc napedu P kW 5,5

e

1860
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Odlewy zeliwne

Piec indukcyjny.

Obrobka mechaniczna

Centrum obrébcze
TOYODA

Masa odlewéw | 0,5 + 800 kg
Max gabaryty 2000 x 1000 x 800
odlewoéw mm
Gatunki zeliw EN - GJL 200
EN - GJL 250
Asortyment - Odlewy do pomp
- Odlewy do maszyn
rolniczych
- Odlewy dla potrzeb
hut szkla
- Odlewy dekoracyjne

do wyposazenia
placéw, ulic parkow
itp. (lampy stupki
zaporowe, kosze
uliczne)

Fabryka wykonuje na zlecenie odlewy
zeliwne z obrobkg mechaniczng detali o
wadze do 800kg. Posiadamy wieloletnie
dos$wiadczenie w kompleksowej obstudze
klientow krajowych i zagranicznych.
Kontrole odlewéw prowadzimy na kazdym
etapie procesu technologicznego.
Wykonujemy badania wytrzymatosciowe i
analizy chemiczne. Zapraszamy do
wspolpracy zleceniodawcow.

Odlewy korpuséw.

Park maszynowy Max wymiary detali
(mm)

1000x850x750

centrum obrébcze
TOYODA FH63

centrum obrobcze
TOYODA FHN50

centrum tokarskie
Mazak INTEGREX

Tokarki :
- konwencjonalne
- uchwytowe
- ktowe
- tarczowe
- karuzelowe

710x500x450

2500x1575

Frezarki:

- bramowe

- uniwersalne
Szlifierki:

- do watow

- do ptaszczyzn

Wiertarki, wiertarko- frezarki, pity taSmowe i
inne.

KFP Biatogon $wiadczy ustugi w zakresie
obrobki mechanicznej odlewéw: zgrubnej
(wstepnej) i na gotowo. Mozliwosci
technologiczne pozwalajg na obrébke detali
typu korpus, watek i tarcza. Ponadto
oferujemy mozliwosé dwu -
ptaszczyznowego wywazania czescCi
obrotowych o masie do 80 kg i $rednicy do
500 mm, hartowania  indukcyjnego,
powierzchniowego, montazu elementow

pomp i maszyn, testowania pomp na stacji
prob.
Szczegotowe
www.bialogon.eu.

informacje na

Obrobka CNC na TOYODA FH63.

Modernizacja przepompowni.

Serwis $wiadczy ustugi w zakresie napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych pomp,
montazu instalacji pompowych i

przepompowni, prowadzi i nadzoruje rozruch
pomp oraz szkolenia z zakresu obstugi pomp.

Pompa po zamontowaniu na stacji prob.

Uruchomienie mieszadet na oczyszczalni.

Ll BIALOGON
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Historia i doswiadczenie

zatozenia

Inicjatorem
nowoczesnej huty metali niezelaznych w
Biatogonie - na gruncie ktérej powstata

obecna fabryka pomp byt ksigdz
Stanistaw Staszic, radca stanu w rzgdzie
Kroélestwa Polskiego. Inwestycja
rozpoczeta wmurowaniem kamienia
wegielnego w 1814 roku zaowocowata
rozpoczeciem produkciji w 1817 roku. W
zaktadzie wytapiano miedz, otow i
srebro poddajgc je dalszej przerdbce we
wiasnej walcowni. Sukces, jakim byto
opanowanie technologii odzyskiwania
srebra uwieczniono z polecenia Staszica
wybiciem medalu z wizerunkiem Huty i
napisem “I kruszcom polskim zajasnito
stonce”. W 1827r. sprowadzono z Anglii
nowoczesne obrabiarki i urzgdzono w
przebudowanych pomieszczeniach
kuznie, stolarnie, modelarnie¢ i dziat
montazu  maszyn. Nieco pozZniej
uruchomiono nowg walcownie, a w 1834
roku wtasny zeliwiak.

W 1898r. po wydzierzawieniu
zaktadu przez L. Skibinskiego fabryka
zostata gruntownie zmodernizowana
miedzy innymi przez zbudowanie 2
nowych zeliwiakbw i wyposazenie
zaktadu w pradnice firmy Siemens -
Halske. W tym okresie Fabryka
produkowata réznego rodzaju pompy,
sikawki strazackie, stupy do lamp
gazowych i elektrycznych, armature
kanalizacyjna, itd.

Po Il wojnie $wiatowej w 1947
roku uruchomiono produkcje pomp
przeponowych dla budownictwa i
rolnictwa.

Po nacjonalizacji przemystu w
1948r. zostata ustalona specjalizacja
zakladu w zakresie produkcji pomp. W
1950 rozpoczeto produkcje pomp
przemystowych dla gospodarki
komunalnej, przemystu okretowego,
chemicznego | budownictwa, w 1960
pomp do cieczy gestych i lepkich, a 1963
pomp do mas celulozowo @ -
papierniczych.

W 1966 roku zostata nadana
nazwa: Kielecka Fabryka Pomp
“BIALOGON”, ktéra po zmianie formy
wiasnoéci w 1997r. zostata ostatecznie
zmieniona na Kieleckg Fabryke Pomp
“Biatogon” Spétka Akcyjna.

O FABRYCE

Kalendarium

* 1817 - 1827 Huta Aleksandra

» 1827 - 1848 Fabryka Machin

* 1848 - 1874 Zaktady Rzgdowe
Gornicze

» 1874 - 1898 “Biatogonskij Czornyj
Zawod”

* 1898 - 1918 - Fabryka Maszyn |
Narzedzi Rolniczych

* 1918 - 1948 Zaktady Mechaniczne
“Biatogon”

* 1948 - 1966 Zaklady Mechaniczne |
Odlewnia Zeliwa

* 1966 - 1997 Kielecka Fabryka Pomp
“Biatogon”

* od 1997 Kielecka Fabryka Pomp
“Biatogon” S.A.

System zarzadzania jakoscig

CERTYFIKAT
CERTIFICATE
Freananycrezs
"™ Kielecka Fabryka Pomp "BIALOGON" S.A.

ul. Druckiego-Lubeckiego 1
25-818 Kielce

B Cenythacy Prikisgo Restn; Swhu SA sutwisecza e Sysiem Zurmadzana Jakodca
WD) WyFTHNIONe] CAJAPCZACH Z0SIH DCBNGNY | SWEITZENG IG00RCAE T WyMmBgariam

Confcaton Buem of Poski Fees Susoe SA o
8 P b s s Pk B Adsmbtant 303 fousnd 10 Ba 7 3

IS0 9001:2000

Zakres connytiac,
PROJEKTOWANSE | FRODUKCJA POMP WIRCWYCH | WYPOROWYCH,
URZADZEN DLA OCZYSZCZALN| SCIEKOW, APARATURY PRZEWYSLOWE.
CZESCI WYMIENNYCH, COLEWOW Z ZELIWA
HOSC USLUGOWA W ZAKRESIE MODERNIZAC., REMONTOW
i NQNOQU NAD INSTALOWANIEM | URZADZEN

Scoge of cartficaton
TICM OF INPELLER AND POSITIVE - CISSLACEMENT PUMP!

SUPERVESION OF MACHINERY INSTALLATION AND START.4UP

Prerwsze wytane Certgliaty
Corscatn S s TRALIOS

T i my
OUf

Jan Jarkowski

sl

o “Bopdan Prrybyak

NP G e
e W';:_‘ NCOTY

Gasten 24 D6 3004

W czerwcu 1998 roku KFP “BIALOGON”
Systemu
Zarzgdzania Jakoscig wg 1S0O-9001 od
Polskiego Rejestru Statkéw i Germanischer

S.A. uzyskata  certyfikaty

Lloyd.

Realizacje

Krasnystaw - Cukrownia

Oczyszczalnia $ciekéw Nowiny k. Kielc

Odwadnianie terenéw zalanych woda

Kielce - Lampy na ul. Sienkiewicza




PRZEDSIE,BIRSTWO HANDLOWO-

-USLUGOWE “MGB”
ul. Przemystowa 41
84-200 Wejherowo

tel./fax (058) 672 75 15
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ZAKLAD ELEKTROMECHANIKI
APARATURY NISKIEGO NAPIECIA
“ROTOR”
ul. Konfekcyjna 20; 87-100 Torun
tel. (056) 623 69 14; fax (056) 623 52 92

) L, ZAKLAD USLUGOWO-HANDLOWO-
P.P.H.U. “HYDRO-MARKO” S.C. s -PRODUKCYJNY “ELMUS”
ul. Wojska Polskiego 139 / — = ul. Spacerowa 10
63-200 Jarocin o, 05-410 Michalin k. Otwocka
tel ffax (062) 747 16 09 tel. (022) 789 56 64; fax (022) 769 56 48

“HYDROSERVICE”
ul. Janosika 142
92-108 £odz
tel. (042) 679 28 77; fax (042) 679 22 32

ZAKLAD POMP “ESEM”

ul. Na grobli 6 .
50-421 Wroctaw ( N Se"""’"s fabryczn){,
tel. (071) 343 47 72 s . 2 KFP “BIALOGON
' -~ tel. (041) 366 83 93

"BIALOGON" S.A.

A 25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1
Lokalizacja GPS: N50°51'18,00" E20°33'07,63"

Telefon 041 366 82 19
Telefax 041 345 51 54
Tel./ffax 041 366 82 05
www.bialogon.pl
handel@bialogon.pl
technika@bialogon.pl

www.quickmark.com.tw

SPRAWDZ NASZA STRATEGIE ROZSADNEGO
KSZTALTOWANIA CEN CZESCI ZAMIENNYCH


http://www.bialogon.pl
mailto:handlowy@bialogon.pl
mailto:technika@bialogon.pl
callto:+48413668219

